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Подача чистой воды из колодца, 
скважины (глубина до зеркала воды 
< 8м)

+ + + + + +

Подача чистой воды из колодца, 
скважины (глубина до зеркала воды 
> 8м)

+ + +

Подача воды из открытых водоемов + + + + + +

использование в системе 
водоснабжения при заборе из 
источника с зеркалом воды до 8 м

+ + +

использование в системе 
водоснабжения при заборе из 
источника с зеркалом воды более 8 м

+

откачивание грязной воды + +

Для создания фонтана +

Циркуляция жидкости в системе 
трубопроводов +
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Погружные центробежные 
насосы серии TF/TF3

Погружные центробежные 
насосы серии TS

Область применения

насосы предназначены для подачи чистой воды с большой 
глубины в дом или для полива сада . Применяются для работы в 
системах автоматического водоснабжения дач, индивидуальных 
домов, коттеджей и пр .

Особенности
встроенный обратный клапан .
Увеличенное количество ступеней насоса, специальный материал 
и форма лопаток обеспечивают стабильный напор в широком 
диапазоне расхода воды .
в данной конструкции используются "плавающие" рабочие колеса . 
Легкий монтаж и демонтаж насоса .
Конструкция насосной части, в отличие от аналогов, 
предусматривает возможность обслуживания (чистки) насосной 
части в бытовых условиях, не обращаясь в специализированную 
мастерскую . Для разборки насосной части достаточно просто 
отвернуть верхнюю крышку или нижний фланец насосной части .
насос укомплектован водозащищенным проводом с заземлением, 
вилкой, обратным клапаном .

Область применения

насосы предназначены для подачи чистой воды с большой 
глубины в дом или для полива сада . Применяются для работы в 
системах автоматического водоснабжения дач, индивидуальных 
домов, коттеджей и пр .

Особенности
встроенный обратный клапан .
Увеличенное количество ступеней насоса, материал (нержавеющая 
сталь) и форма лопаток обеспечивают стабильный напор в широком 
диапазоне расхода воды .

Область применения

вихревые скважинные насосы серии Тм10 предназначены для 
подачи чистой воды из колодцев, скважин (диаметром 100 
мм и более), резервуаров и открытых водоемов для полива 
сада и огорода . Также подходят для работы в составе системы 
водоснабжения индивидуального дома, дачи .

Особенности

насос укомплектован защитно-пусковым устройством (TM10-P), 
кабелем, вилкой с заземляющим контактом .

Легкий монтаж и демонтаж насосной части, что делает 
возможным обслуживание насоса без специального инструмента 
и без обращения в специализированную мастерскую .

Область применения

Скважинные винтовые насосы серии SP предназначены для 
подачи воды в бытовых условиях из скважин, а также из шахтных 
колодцев, резервуаров и открытых водоемов, для систем 
индивидуального водоснабжения, полива садов и огородов .

Особенности

высокие напорные характеристики при небольшой стоимости 
насоса . 

Легкий монтаж и демонтаж насосной части, что делает 
возможным обслуживание насоса без специального инструмента 
и без обращения в специализированную мастерскую .

Погружные скважинные 
 насосы серии TM

Погружные скважинные 
 насосы серии SP



4

Погружные центробежные 
насосы серии TF/TF3

Быстрый запуск

Насосы поставляются 
с кабелем до 80 м 
(см. таблицу) и 
вилкой, для начала 
работы не требуюют 
дополнительной 
подготовки. 

Плавающие 
рабочие колеса

Выполнены из 
высокопрочных 
полимеров

Материал: 
латунь

Материал: 
латунь

Материал: 
нержавеющая 
сталь

Глубина погружения

Уплотнения позволяют 
опускать насосос на глубину до 

80 м от зеркала воды.

Встроенная 
термозащита

В случае перегрева 
электродвигатель 

насоса автоматически 
отключается.

Мембрана
для компенсации давления

Встроенный  
конденсатор

Гарантия

Компания "БЕЛАМОС" 
предоставляет 2 года 
гарантийного обслуживания 
на электронасососы серии 
TF/ TF3.

Высокая 
износоустойчивость

Для изготовления 
электронасосов используется 

качественная нержавеющая 
сталь, латунь и 

высокопрочные композитные 
полимеры. 

Удобство 
обслуживания

Легкий монтаж и 
демонтаж.

Для разборки насосной 
части достаточно 

отвернуть верхнюю 
крышку или нижний фланец 

насосной части.

ОснОвные 
Преимущества 
насОсОв серии 
TF/TF3

ГА
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КонСТРУКТивнЫе ХаРаКТеРиСТиКи
Корпус насоса: нержавеющая сталь AIS 304
Рабочее колесо: полимер (рабочие колеса и лопаточные 
отводы изготовлены из материала, имеющего высокую 
износоустойчивость при перекачивании воды с содержанием 
песка до 180 г/м3)
"Плавающие" рабочие колеса
Рабочий конец вала: нержавеющая сталь 
механическое уплотнение: керамика – графит - NBR
Электродвигатель:
•	 однофазный с масляным охлаждением;
•	 встроенная термозащита;
•	 обмотка электродвигателя рассчитана от 180 до 250в;
•	 Электродвигатель надежно защищен от проникновения 

воды при погружении его на глубину до 80 м от 
зеркала воды, что позволяет эксплуатировать насос в 
малодебитных скважинах;

•	 Двигатель находится в масляной ванне для лучшего 
охлаждения и защиты от воды;

•	 Режим работы двигателя S1 (продолжительный) .

ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи
модель макс . 

мощность
двигателя, вт

максималь- 
ный рабочий 
ток, а

макс . производи- 
тельность,  
м³/час

макс . высота 
подъема воды, м

Диаметр 
выходного 
соединения, дюйм

Длина кабеля 
питания, м

макс . глубина 
погруже- 
ния, м

Диаметр 
насоса, 
мм

высота 
насоса, 
мм

вес, кг

TF-25 550 2,5 3,5 28 1 16 30 96 660 10,2

TF-40 750 3,4 5 40 1¼ 20 80 96 760 11,85

TF-60 900 4 5 60 1¼ 35 80 96 818 14,5

TF-80 1000 4,5 5 80 1¼ 50 80 96 898 16,85

TF-100 1300 5,9 5 100 1¼ 65 80 96 1035 22,1

TF-120 1500 6,8 5 120 1¼ 70 80 96 1125 27,7

TF-150 2500 11,3 5 155 1¼ 1,5 80 96 1305 40,1
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования

Погружные центробежные 
насосы серии TF
Диаметр насосов:
Серии TF  – 4" (дюйма) 96 мм — для скважин от 100 мм

Степень защиты IPX8

Класс изоляции B

Класс защиты I

Температура воды 1°С—  40 °С

Температура 
окружающей среды

1°С—  40 °С

Элетропитание, в/Гц 220/50

Содержание механических 
примесей не более

180 г/м3

Производительность
модель м³/час 0 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

TF-25

вы
со

та
 по

дъ
ем

а, 
м

32 27 23 15 10 0

TF-40 42 40 34 29 26 20 14 9 5

TF-60 60 55 49 44 38 32 24 17 5

TF-80 80 73 64 58 49 40 31 21 5

TF-100 100 86 76 69 59 50 40 28 6

TF-120 120 107 95 85 74 61 47 33 6

TF-150 155 145 129 118 102 84 65 45 6

наПоРнЫе ХаРаКТеРиСТиКи
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ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи*

модель макс . 
мощность
двигателя, 
вт

максималь- 
ный рабочий 
ток, а

макс . 
производи- 
тельность, 
л/час

макс . высота 
подъема 
воды, м

Диаметр 
выходного 
соединения, 
дюйм

Длина 
кабеля 
питания, 
м

макс . 
глубина 
погруже- 
ния, м

Диаметр 
насоса, 
мм

высота 
насоса, 
мм

вес, кг

TF3-40 550 2,5 2700 42 1 20/ 1,5 80 75 718 9,4

TF3-60 800 3,6 2700 60 1 35/ 1,5 80 75 870 12,7

TF3-80 1000 4,5 2700 85 1 50/ 1,5 80 75 1065 16

TF3-110 1200 5,4 2700 110 1 65/ 1,5 80 75 1255 20,9

TF3-150 1600 7,2 2700 155 1 1,5 80 75 1680 27,5

TF3-200 2000 9 2700 195 1 1,5 80 75 1895 36,6
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования 

Погружные центробежные 
насосы серии TF3
Диаметр насосов:
Серии TF3 – 3" (дюйма) 75 мм —  для скважин от 80 мм

Производительность
модель м³/час 0 0,5 1 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

TF3-40

вы
со

та
 по

дъ
ем

а, 
м

42 41 38 34 30 25 19 12

TF3-60 60 57 54 48 42 35 26 16

TF3-80 85 82 77 69 60 50 37 23

TF3-110 113 110 105 92 82 67 51 32

TF3-150 155 152 140 127 112 92 69 43

TF3-200 200 191 185 161 142 117 88 55

Степень защиты IPX8

Класс изоляции B

Класс защиты I

Температура воды 1°С—  40 °С

Температура окружающей среды 1°С—  40 °С

Элетропитание, в/Гц 220/50

Содержание механических примесей 
не более

180 г/м3

наПоРнЫе ХаРаКТеРиСТиКи

КонСТРУКТивнЫе ХаРаКТеРиСТиКи
Корпус насоса: нержавеющая сталь AIS 304
Рабочее колесо: полимер (рабочие колеса и лопаточные отводы 
изготовлены из материала, имеющего высокую износоустойчивость 
при перекачивании воды с содержанием песка до 180 г/м3)
"Плавающие" рабочие колеса
Рабочий конец вала: нержавеющая сталь 
механическое уплотнение: керамика – графит - NBR
Электродвигатель:
•	 однофазный с масляным охлаждением;
•	 встроенная термозащита;
•	 обмотка электродвигателя рассчитана от 180 до 250в;
•	 Электродвигатель надежно защищен от проникновения воды 

при погружении его на глубину до 80 м от зеркала воды, что 
позволяет эксплуатировать насос в малодебитных скважинах;

•	 Двигатель находится в масляной ванне для лучшего 
охлаждения и защиты от воды;

•	 Режим работы двигателя S1 (продолжительный) .

Диаметр насоса
75 мм

ГА
РА

Н
ТИ

Я 
2 

ГО
Д
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ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи*

модель макс . 
мощность
двигателя, 
вт

максималь- 
ный рабочий 
ток, а

макс . 
производи- 
тельность, 
л/час

макс . высота 
подъема 
воды, м

Диаметр 
выходного 
соединения, 
дюйм

Длина 
кабеля 
питания, 
м

макс . 
глубина 
погруже- 
ния, м

Диаметр 
насоса, 
мм

TF3-40 385 1 .7 2000 42 1 20 40 75

TF3-60 560 2 .5 2000 60 1 20 40 75

TF3-80 700 3 .1 2000 85 1 20 40 75

TF3-110 840 3 .8 2000 110 1 20 40 75

TF3-150 1120 5 .0 2000 155 1 1,5 40 75

TF3-200 1400 6 .3 2000 195 1 1,5 40 75
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования 

Погружные центробежные 
насосы серии TF3
Диаметр насосов:
Серии TF3 – 3" (дюйма) 75 мм —  для скважин от 80 мм

Степень защиты IPX8

Класс изоляции B

Класс защиты I

Температура воды 1°С—  40 °С

Температура окружающей среды 1°С—  40 °С

Элетропитание, в/Гц 220/50

Содержание механических примесей 
не более

180 г/м3

наПоРнЫе ХаРаКТеРиСТиКи

КонСТРУКТивнЫе ХаРаКТеРиСТиКи
Корпус насоса, фланец: нержавеющая сталь AIS 304
Рабочее колесо: полимер (рабочие колеса и лопаточные отводы 
изготовлены из материала, имеющего высокую износоустойчивость 
при перекачивании воды с содержанием песка до 180 г/м3)
"Плавающие" рабочие колеса
Рабочий конец вала: нержавеющая сталь 
механическое уплотнение: керамика – графит - NBR
Электродвигатель:
•	 однофазный с масляным охлаждением;
•	 встроенная термозащита;
•	 обмотка электродвигателя рассчитана от 180 до 250в;
•	 Электродвигатель надежно защищен от проникновения воды 

при погружении его на глубину до 40 м от зеркала воды, что 
позволяет эксплуатировать насос в малодебитных скважинах;

•	 Двигатель находится в масляной ванне для лучшего 
охлаждения и защиты от воды;

•	 Режим работы двигателя S1 (продолжительный) .

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Н
О

ВИ
Н

КА
   

20
17ДЛЯ маЛОДеБетныХ  

скважин и кОЛОДцев
Производительность 
до 2000 л/ч

ГА
РА

Н
ТИ

Я 
2 

ГО
Д

А
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Н
О

ВИ
Н

КА
   

20
17

Погружные центробежные 
колодезные насосы серии KF
Диаметр насосов:
Серии KF – 4" (дюйма) 96 мм 

КонСТРУКТивнЫе ХаРаКТеРиСТиКи
Корпус насоса: нержавеющая сталь AIS 304
Рабочее колесо: полимер (рабочие колеса и лопаточные отводы 
изготовлены из материала, имеющего высокую износоустойчивость 
при перекачивании воды с содержанием песка до 150 г/м3)
Рабочий конец вала: нержавеющая сталь 
механическое уплотнение: керамика – графит - NBR
Электродвигатель:
•	 однофазный с масляным охлаждением;
•	 встроенная термозащита;
•	 обмотка электродвигателя рассчитана от 180 до 250в;
•	 Электродвигатель надежно защищен от проникновения воды 

при погружении его на глубину до 50 м от зеркала воды;
•	 Двигатель находится в масляной ванне для лучшего 

охлаждения и защиты от воды;
•	 Режим работы двигателя S1 (продолжительный) .

ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи*

модель макс . 
мощность
двигателя, 
вт

максималь- 
ный рабочий 
ток, а

макс . 
производи- 
тельность, 
м3/час

макс . высота 
подъема 
воды, м

Диаметр 
выходного 
соединения, 
дюйм

Длина 
кабеля 
питания, 
м

макс . 
глубина 
погруже- 
ния, м

Диаметр 
насоса, 
мм

KF-30 250 1 .13 3,5 30 1 12 50 96

KF-40 370 1 .68 3,5 45 1 12 50 96

KF-60 550 2 .5 3,5 60 1 12 50 96

KF-80 750 3 .4 3,5 75 1 12 50 96

KF-100 1100 5 3,5 98 1 12 50 96
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования 

наПоРнЫе ХаРаКТеРиСТиКи

Степень защиты IPX8

Класс изоляции B

Класс защиты I

Температура воды 1°С—  35 °С

Температура окружающей среды 1°С—  35 °С

Элетропитание, в/Гц 220/50

Содержание механических примесей 
не более

150 г/м3

KF 60

Автоматическое отключение

Поплавковый выключатель  
автоматически выключает насос при 
падении уровня воды в вашем источнике

Высокая износоустойчивость

Основные элементы (корпус насоса, фланец, 
корпус и вал двигателя и др.) выполнены из 
нержавеющей стали марки AISI 304 SS

Глубина погружения

Уплотнения позволяют опускать насосос 
на глубину до 50 м от зеркала воды.

Встроенная термозащита

В случае перегрева электродвигатель 
насоса автоматически отключается.

Производительность
модель м³/час 0 0,5 1 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,3

KF-30

вы
со

та
 по

дъ
ем

а, 
м 30 29 28 26 24 22 19 16 7

KF-40 45 44 42 39 36 32 28 23 11

KF-60 60 59 58 52 48 43 37 31 14

KF-80 75 74 71 65 60 54 46 39 18

KF-100 98 94 92 85 78 70 60 50 23
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Степень защиты IP68

Класс изоляции B

Класс защиты I

Элетропитание, в/Гц 380/50

максимальная температура воды 35 °С

Погружные центробежные 
насосы серии 4TS
ДиамеТР наСоСов:
 4" (дюйма) 96 мм — для скважин от 100 мм

ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи*

модель макс . 
мощность
двигателя, квт

максималь- 
ный рабочий 
ток, а

макс . 
производи- 
тельность, 
м3/час

макс . высота 
подъема 
воды, м

Диаметр 
выходного 
соединения, 
 дюйм

Длина кабеля 
питания,  
м

Сечения 
проводов 
кабеля,  
мм²

макс . 
глубина 
погружения, 
м

4TS 100/11 3 8,1 11 100 1½ 1 2,5 30

4TS 120/11 4 10,8 11 120 1½ 1 2,5 30

4TS 120/18 5 .5 15,2 18 120 2 1 2,5 30

4TS 170/11 5 .5 15,2 11 170 1½ 1 2,5 30

4TS 160/18 7 .5 20,5 18 160 2 1 2,5 30

4TS 260/11 7 .5 20,5 11 260 2 1 2,5 30
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования

 

Рабочие колеса из 
нержавеющей стали 
имеют повышенную 
износоустойчивость

Уплотнения позволяют 
опускать насос на глубину 
до30 м от зеркала воды

наПоРнЫе ХаРаКТеРиСТиКи

4TS100/11

КонСТРУКТивнЫе ХаРаКТеРиСТиКи
Корпус насоса: нержавеющая сталь AIS 304
Рабочее колесо: нержавеющая сталь (рабочие колеса и лопаточные 
отводы изготовлены из материала, имеющего высокую 
износоустойчивость при перекачивании воды с содержанием песка до 
180 г/м3)
Рабочий конец вала: нержавеющая сталь 
механическое уплотнение: керамика – графит - NBR
Электродвигатель:
•	 Трехфазный с масляным охлаждением;
•	 обмотка электродвигателя рассчитана на 380в;
•	 Электродвигатель надежно защищен от проникновения воды 

при погружении его на глубину до 30 м от зеркала воды, что 
позволяет эксплуатировать насос в малодебитных скважинах

•	 Двигатель находится в масляной ванне для лучшего охлаждения 
и защиты от воды;

•	 Режим работы двигателя S1 (продолжительный) .
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ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи*

модель макс . 
мощность
двигателя, 
вт

макс . 
производи-
тельность, 
л/час

макс .
высота 
подъема 
воды, м

макс . 
глубина 
погружения,  
м

Диаметр 
выходного 
соединения, 
дюйм

Длина 
кабеля 
питания, м

Диаметр 
насоса, 
мм

высота 
насоса, 
мм

вес, 
кг

SP 40/5 900 1700 95 15 1 20 96 518 11

SP 70/6 1300 1800 150 15 1 20 96 627 13

3SP 60/1 .8 600 1800 60 15 1 15 75 545 7,5

3SP 90/1 .8 1000 1800 90 15 1 20 75 605 9,5

3SP 90/2 .5 1400 2500 90 15 1 20 75 665 11,2
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования

наПоРнЫе ХаРаКТеРиСТиКи

винтОвые 
насОсы 
ДиаметрОм 
3 Дюйма

Погружные скважинные 
насосы серии SP
Диаметр насосов:
Cерия SP – 4" (дюйма)
Cерия 3SP – 3" (дюйма) 

Высокие напорные 
характеристики при 

небольшой стоимости 
насоса

винтовой (червячный) ротор SP 40/5 3SP 90/2 .5

Степень защиты IPX8

Класс изоляции B

Класс защиты I

Температура воды 1°С—  35 °С

Элетропитание, в/Гц 220/50

Содержание механических примесей не более 40 г/м3

КонСТРУКТивнЫе ХаРаКТеРиСТиКи
Корпус насоса: нержавеющая сталь

механическое уплотнение: керамика-графит-NBR (двойные 
графитовые уплотнения)

Электродвигатель:

•	 однофазный с масляным охлаждением;
•	 встроенная термозащита двигателя;
•	 Двигатель находится в масляной ванне для лучшего 

охлаждения и защиты от воды;
•	 Режим работы двигателя S1 (продолжительный) .
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Создание большого напора 
при малой подаче воды, 

рекомендуются для 
малодебетных скважин

ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи*

модель макс . 
мощность 
двигателя, 
вт

макс . 
производи-
тельность, 
л/час

макс . высота 
подъема 
воды, м

макс . 
глубина 
погруже- 
ния, м

Диаметр 
выходного 
соединения, 
дюйм

Длина 
кабеля 
питания, м

Диаметр 
насоса, 
мм

высота 
насоса, 
мм

вес, кг

TM10-60 1100 2400 60 30 1 20 96 500 12,5

TM10-100 2100 2500 100 30 1 20 96 575 15,25

TM10-P 800 1900 55 30 1 20 96 438 11,3
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования

наПоРнЫе ХаРаКТеРиСТиКи 

Погружные скважинные 
насосы серии TM10
Диаметр насосов:
Серия TM10 – 4" (дюйма)

Степень защиты IPX8

Класс изоляции B

Класс защиты I

Температура воды 1°С—  35 °С

Элетропитание, в/Гц 220/50

Содержание механических примесей не более 40 г/м3

КонСТРУКТивнЫе ХаРаКТеРиСТиКи
Корпус насоса: нержавеющая сталь 
Рабочее колесо: латунь 
Рабочий конец вала: нержавеющая сталь 
механическое уплотнение: керамика-графит-NBR 

Электродвигатель:

•	 однофазный с масляным охлаждением;

•	 Латунные опоры двигателя и насосной части;

•	 обмотка электродвигателя рассчитана на 220в;

•	 Защита от проникновения воды при погружении на глубину до 30м от зеркала воды;

•	 Двигатель находится в масляной ванне для лучшего охлаждения и защиты от воды;

•	 встроенная термозащита;

•	 TM10-P имеет защиту по току с принудительным сбросом, что исключает поломку 
электродвигателя в аварийных ситуациях;

•	 Режим работы двигателя S1 (продолжительный) .

Латунь

ТM10-60Латунное рабочее колесо ТM10-P
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Поверхностные 
насосы

Станции водоснабжения 
автоматические

Станции водоснабжения 
автоматические серии XP E

Область применения

Поверхностные насосы предназначены для подачи чистой 
воды в системах водоснабжения, полива, орошения . 
Подача воды может осуществляться из колодцев, скважин, 
накопительных резервуаров, бассейнов, открытых источников 
воды . могут использоваться в составе систем автоматического 
водоснабжения .

насосы обеспечивают экологическую чистоту как перекачиваемой 
жидкости, так и окружающей среды, за счет оптимального 
применения современных материалов, из которых они 
выполнены . на протяжении всего срока службы насосы не 
требуют обслуживания .

Особенности

Удобная эргономичная ручка 
наличие кнопки включение/выключения на всех моделях насосов 
Простое подключение и эксплуатация

Область применения

Станции водоснабжения автоматическоие применяются для 
водоснабжения индивидуальных домов, поддержания и 
повышения давления в системе, а также для полива и орошения . 
автоматически поддерживают давление в водопроводе в 
заданных пределах .

Станции автоматического водоснабжения оснащены 
гидроаккумуляторами с управляющим реле давления, 
позволяющими обеспечить экономичный режим работы, а 
также некоторый запас воды на случай аварийного отключения 
электроэнергии .

Особенности

Станции поставляются полностью настроеными 
и готовыми к работе  
Удобное расположения манометра и реле давления для удобства 
регулировки 

Область применения
Cтанции серии XP E применяются для создания автоматических 
систем водоснабжения, а также для индивидуального повышения 
давления как в системе водоснабжения, так и перед бытовыми 
приборами (посудомоечные, стиральные машины и т .д .) 

Особенности
Самовсасывающая станция 
Латунная крышка предотвращает заклинивание насосной части . 
встроенный обратный клапан .
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конструктивные характеристики

Рабочее колесо: латунь / полимер (армированный Noryl) 
Рабочий конец вала: нержавеющая сталь 
механическое уплотнение: керамика-графит-NBR 
Электродвигатель:
•	  асинхронный двигатель; 
•	  однофазный с термозащитой;
•	  внешний обдув;
•	  автоматически отключается при перегреве;
•	  Режим работы двигателя S1 (продолжительный) .

наПоРнЫе ХаРаКТеРиСТиКи

Серия XP (чугун)

Размер, мм XP 05 XP 05L XK 06 Xа 06 XA 09 XA 11 XA 13 XI 06 XI 09 XI 11 XI 13

Длина, мм 260 260 350 330 370 370 380 320 380 380 380

высота, мм 160 160 230 240 250 250 250 190 290 290 290

Ширина, мм 120 120 220 160 185 185 185 180 235 235 240

вес, кг 5,5 4 6,8 9,3 13,35 14,4 14,5 7 10 10,9 11,3

ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи*

модель макс . 
мощность
двигателя, 
вт

макс . 
производи-
тельность, 
л/час

макс . высота 
подъема 
воды, м

макс . глубина 
всасывания, м

Диаметр 
выходного 
соединения, 
дюйм

Длина 
кабеля 
питания, м

Корпус насоса

XP 05 500 2400 40 8 1 1,5 чугун

XP 05L 350 1680 28 8 1 1,5

XK06 600 2800 33 8 1 1,5 пластик

XA 06 600 2800 33 8 1 1,5 чугун

XA 09 850 3200 45 8 1 1,5

XA 11 1100 3500 47 8 1 1,5

XA 13 1200 3900 50 8 1 1,5

XI 06 600 2800 33 8 1 1,5 нержавеющая 
стальXI 09 850 3200 45 8 1 1,5

XI 11 1100 3500 47 8 1 1,5

XI 13 1200 3900 50 8 1 1,5
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования

Поверхностные насосы

Серия XA (чугун)

Серия XK (пластик)

Серия XI (нержавеющая сталь)

Наличие удобной 
эргономичной ручки

На всех насосах присутствует 
кнопка включения/выключения

Степень защиты IP54

Класс изоляции B

Класс защиты I

Температура воды 1°С— 35 °С

Температура окружающей среды 1°С— 35 °С

Элетропитание, в/Гц 220/50

ГА
РА

Н
ТИ

Я 
2 

ГО
Д

А
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ГА
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ТИ

Я 
2 

ГО
Д

А

XK 09 EТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи*

модель макс . 
мощность
двигателя, вт

макс . 
производи-
тельность, 
л/час

макс . высота 
подъема 
воды, м

Длина 
кабеля 
питания, м

высота, 
мм

Ширина, 
мм

Длина, 
мм

вес, кг Корпус 
насоса

XP 05 ALL 550 1980 40 1,5 520 450 290 13 чугун

XK06 ALL 600 2800 33 1,5 480 500 290 13

пластикXK 08 ALL 700 3000 40 1,5 500 500 290 14

XK 09 E 900 2800 42 1,5 320 440 230 11,5

XA 06 ALL 600 2800 33 1,5 490 480 290 15,8

чугун

XA 11 ALL 1100 3500 47 1,5 490 480 290 20,6

XA 111 ALL 1100 3500 47 1,5 490 500 290 20,6

XA 13 ALL 1200 3900 50 1,5 500 500 290 20,7

XA 13I ALL 1200 3900 50 1,5 500 500 290 21,5

XA 1600 ALL 1650 4900 50 1,5 530 460 690 48

XI 06 ALL 600 2800 33 1,5 460 480 290 12,9
нержаве-
ющая 
сталь

XI 08 ALL 700 3000 40 1,5 480 500 290 12,9

XI 11 ALL 1100 3500 47 1,5 500 500 290 16

XI 13 ALL 1200 3900 50 1,5 500 500 290 16,48
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования

наПоРнЫе ХаРаКТеРиСТиКи

Станции водоснабжения 
автоматические

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 48000
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Степень защиты IP54

Класс изоляции B

Класс защиты I

Температура воды 1°С— 35 °С

Температура окружающей среды 1°С— 35 °С

Элетропитание, в/Гц 220/50

конструктивные характеристики

Рабочее колесо: латунь / полимер (армированный Noryl) 
Рабочий конец вала: нержавеющая сталь 
механическое уплотнение: керамика-графит-NBR 
Электродвигатель:
•	  асинхронный двигатель; 
•	  однофазный с термозащитой;
•	  внешний обдув;
•	  автоматически отключается при перегреве;
•	  Режим работы двигателя S1 (продолжительный) .
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Серия XA I ALL

Серия XK  ALL

XP 05 ALLXA 111 ALL

Удобное 
расположение 

отверстия 
для заливки воды

Манометр и 
реле давления 

выведены 
на верхнюю 

часть насоса 
для удобства 

регулировки 

Крепление 
фланца на 6 

болтахКорпус насосной части 
выполнен из ударопрочного 
пластика 

Бюджетная модель

Корпус насосной 
части выполнен из 
высококачественной 
нержавеющей стали

Корпус насосной части 
выполнен из чугуна

Низкий уровень шума

Корпус насосной части 
выполнен из чугуна

Низкий уровень шума

Манометр и реле давления 
расположены сверху

Корпус насосной части 
выполнен из чугуна

Низкий уровень шума

Бюджетная модель

Серия XI ALL
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Станции водоснабжения 
автоматические серии XP E 
самовсасывающие

Степень защиты IP54

Класс изоляции B

Класс защиты I

макс . температура воды 35 °С

ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи*

модель макс . мощность
двигателя, вт

макс . производи- 
тельность, л/час

макс . высота 
подъема воды, м

Диаметр выходного 
соединения, дюйм

Длина кабеля 
питания, м

макс . глубина 
всасывания, 
м

Элетро- 
питание, в/Гц

Корпус 
насоса

XP 03 E 250 1500 23 1 1,5 8 220/50 чугун

XP 04 E 340 1700 25 1 1,5 8 220/50 чугун

XP 05 E 410 1950 25 1 1,5 8 220/50 чугун

XP 06 E 540 2200 33 1 1,5 8 220/50 чугун
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования

 

наПоРнЫе ХаРаКТеРиСТиКи

XP 04E

обЛаСТь ПРименения
Cтанции серии XP E применяются для создания автоматических 
систем водоснабжения, а также для индивидуального повышения 
давления как в системе водоснабжения, так и перед бытовыми 
приборами (посудомоечные, стиральные машины и т .д .) 

КонСТРУКТивнЫе ХаРаКТеРиСТиКи 
Рабочее колесо: латунь
Рабочий конец вала: нержавеющая сталь 
механическое уплотнение: керамика-графит-NBR
встроенный обратный клапан 
Электродвигатель:
•	  асинхронный двигатель; 
•	  однофазный с термозащитой;
•	  внешний обдув;
•	  автоматически отключается при перегреве;
•	  Режим работы двигателя S1 (продолжительный) .

Латунная 
крышка предотвращает  

заклинивание насосной 
части 
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конструктивные характеристики

Корпус насоса: чугун/нержавеющая сталь 
Рабочее колесо: чугун (пластик DWP 180, DWP 250) 
Рабочий конец вала: нержавеющая сталь 
механическое уплотнение: керамо-графит 
Электродвигатель:

•	 однофазный с термозащитой;
•	 встроенная защита от перегрузок;
•	 Поплавок-выключатель (работа насоса полностью автоматическая); 
•	 Режим работы двигателя S1 (продолжительный) .

Двойное уплотнение вала

Погружные дренажные 
насосы серии DWP

Погружные дренажные 
насосы серии Omega
Область применения

Задачи по откачке использованных, сточных или дренажных 
вод с легкостью решают при помощи компактных и простых в 
эксплуатации погружных насосов серии Omega . 

насосы этой серии используют для откачки чистых или слегка 
загрязненных вод из бассейнов, резервуаров, погребов или 
подвалов . могут использоваться для полива и орошения .

насосы снабжены поплавковыми выключателями, автоматически 
отключающими их при падении уровня воды ниже 
установленного, и включающими — при достижении заданного .

Область применения

высокопроизводительные погружные  
дренажные насосы серии DWP предназначены для откачки 
сточных вод, содержащих большое количество разнородных 
примесей, ила, листьев, песка и т .п . и содержимого септиков . 
насосы способны перекачивать воду с содержанием механических 
примесей до 5% от объема воды .  
Линейный размер примесей до 25 мм .

конструктивные характеристики

Корпус насоса: полимер (ударопрочный пластик) 
Рабочее колесо: полимер 
Рабочий конец вала: нержавеющая сталь  
механическое уплотнение вала: двойное (керамика-
графит-NBR) 
Электродвигатель:

•	 однофазный с термозащитой;
•	 встроенный конденсатор и встроенная 

термозащита;
•	 Поплавок-выключатель (делает работу насоса 

полностью автоматической);
•	 Режим работы двигателя S1 (продолжительный) .

Присоединительные размеры: штуцер, поставляемый 
в комплекте с насосом, позволяет подключать шланги 
диаметром от 1'' до 1¼'' .
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Погружные дренажные 
насосы серии DWP

ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи*

модель макс . 
мощность 
двигателя, вт

макс 
производи-
тельность, 
л/час

макс . высота 
подъема 
воды, м

макс . глубина 
погружения, 
м

Диаметр  
выходного 
соединения, дюйм

нож для
дробления
фракций

Размер 
частиц, 
мм

Длина 
кабеля 
питания, м

DWP 180 180 7900 7 5 ¾, 1 - 15 10

DWP 250 250 9000 7,5 5 ¾, 1 - 15 10

DWP 450 450 12000 8 .5 5 2 - 25 10

DWP 750 750 18000 10 5 2 - 25 10

DWP 1300CS 1300 18000 12 5 2 + - 10

DWP 1500/18 1500 27000 18 .5 5 2 - 20 10

DWP 1500/22 1500 16200 22 5 1½ - 10 10

DWP 1800 CS 1800 24000 10 5 3 + - 10

DWP 2200 2200 42000 17 5 3 - 20 10
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования

Размер, мм DWP
180

DWP
250

DWP
450

DWP
750

DWP
1300CS

DWP 
1500/18

DWP 
1500/22

DWP
1800CS

DWP
2200

высота, мм 350 370 450 490 515 590 590 530 530

Ширина, мм 170 170 230 225 380 355 355 400 400

Длина, мм 125 125 145 160 190 250 250 190 200

вес, кг 9 9 .5 18 22 25 .5 27 26 31 .5 32DWP 180 DWP 2200 DWP 1800CS

ДЛЯ тЯжеЛыХ 
усЛОвий 
эксПЛуатации

нож для 
дробления 
крупных 
фракций

Модели DWP1300CS и 
DWP1800 CS имеют 

встроенный нож для 
эффективного дробления 

крупных фракций.

Удобная ручка 
для переноски

Степень защиты IPX8

Класс изоляции B

Класс защиты I

Элетропитание, в/Гц 220/50

Температура жидкости +1 °С до + 35 °С

Содержание механических 
примесей

не более 5% от объема 
воды

PH жидкости 4-10 pH

наПоРнЫе ХаРаКТеРиСТиКи
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Степень защиты IPX8

Класс изоляции B

Класс защиты I

Элетропитание, в/Гц 220/50

Температура жидкости +1 °С до + 35 °С

Содержание механических 
примесей

не более 5% от объема воды

Погружные дренажные 
насосы серии OMEGA

ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи*

модель макс . 
мощность
двигателя, 
вт

макс . 
производи-
тельность, 
л/час

макс 
размер 
частиц, 
мм

Диаметр 
шланга, дюйм

высота 
подъема 
воды 
(макс), м

макс . 
глубина 
погруже-
ния, м

Длина 
кабеля 
питания, 
м

Omega 25 250 5000 5 1¼˝ или 1˝ 6 5 10

Omega 350 LX 350 3000 0,5
Универсальный

штуцер 10 5 10

Omega 40 SP 400 7500 25 1¼˝ или 1˝ 5 5 10

Omega 40 SS* 400 8500 25 1¼˝ или 1˝ 6,5 5 10

Omega 40 LL 400 6000 3 ¾˝ 6,5 5 10

Omega 55 F 550 10500 16 1¼˝ или 1˝ 7 7 10

Omega 75 SP 750 13000 25 1¼˝ или 1˝ 9 8 10

Omega 75 SS* 750 12500 25 1¼˝ или 1˝ 8 8 10

* SS - корпус насоса выполнен из нержавеющей стали
*       изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования

наПоРнЫе ХаРаКТеРиСТиКи

Размер, мм 25 40 SP 75SP 350 LX 55F

высота, мм 230 230 240 280 340

Ширина, мм 300 330 360 360 460

Длина, мм 160 150 160 155 380

вес, кг 3 .8 3 .95 5 .1 4 .6 4 .75

Omega 55 F Omega 40 LL Omega 350LXOmega 40 SP Omega 40SS

Встроенный поплавок 
позволяет использовать 
насос в ограниченном 
пространстве 

Минимальный 
остаточный уровень 
воды 3 мм

Универсальный 
напорный патрубок 
для присоединения 
шланга диаметром 
1¼˝ или 1˝  
(в комплекте)

Поплавковый 
выключатель 
осуществляет 
автоматическое 
включение/ отключение 
насоса.

Разницу между уровнем 
включения и отключения 
насоса можно 
регулировать за счет 
длины кабеля поплавка

Применяется 
для полива из 
бочки 
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Погружные вибрационные 
насосы серии BV

обЛаСТь ПРименения
благодаря своей универсальности, насосы имеют самое широкое применение в 
хозяйстве . Применяются для откачки воды из подвалов, полива участков, подачи 
воды в дом и т .д .

КонСТРУКТивнЫе ХаРаКТеРиСТиКи
насос BV-0,12 - насос с нижним забором, 
насос BV-0,28 - с верхним забором воды . 
насосы BV-0,12 снабжены термозащитой, BV-0,28 не требуют термозащиты, 
благодаря своей конструкции, двигатель насоса остается постоянно погруженным 
в воду и нормально охлаждается .

бытовой вибрационный 
насос BV-0,28 
(верхний забор воды)

Фонтанный насос 
XF 70

бытовой вибрационный 
насос BV-0,12 
(нижний забор воды)

Фонтанные насосы
Фонтанные насосы серии XF - герметичные насосы из прочного пластика для 
индивидуального фонтана или водопада, а также для аэрации небольших 
прудов . Простые и удобные в использовании фонтанные насосы незаменимы для 
создания водного ландшафта, а также дизайнерских разработок . 

Комплектуются двумя насадками и фильтром

обЛаСТь ПРименения
Простые и удобные в использовании фонтанные насосы незаменимы для создания 
водного ландшафта, а также дизайнерских разработок . могут устанавливаться как 
в помещениях, так и на открытом воздухе .

ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи*

модель XF 70 XF 90

мощность, вт 70 95

макс . производительность, л/час 4600 5800

макс . напор, н м 3,5 4

вес брутто, кг 2,3 2,6
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования

3-х жильный кабель 
соответствует ГОСТ.Р 

52161.2.4-2008 
52161.1-2004

Степень защиты IPX8

Класс изоляции B

Класс защиты I

Элетропитание, в/Гц 220/50

Температура жидкости +1 °С до + 35 °С

Степень защиты IPX8

Класс изоляции B

Класс защиты I

Элетропитание, в/Гц 220/50

Температура жидкости +1 °С до + 35 °С

ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи*

модель макс . 
мощность 
двигателя, 
вт

макс .
производи-
тельность ,  
л/час

номинальная 
производи-
тельность ,  
л/час

макс . 
высота 
подъема 
воды, м

макс . глубина 
погружения, 
м

Диаметр  
выходного 
соединения, 
дюйм

Длина 
кабеля 
питания, 
м

вес 
брутто, 
кг

BV-0,12 10  м

300 1000 380 70 3 ¾

10 3,8

BV-0,12 25  м 25 4,7

BV-0,12 40  м 40 5,8

BV-0,28 10  м 10 3,8

BV-0,28 25  м 25 4,7

BV-0,28 40  м 40 5,8
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования
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Повысительные насосы

ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи* 
модель BRS 15-90A

макс . мощность, вт 105

Производительность, л/мин 23

максимальный напор, м 9

максимальное рабочее давление, бар 6

ном . диаметр напорного патрубка, мм 20

ном . диаметр всасывающего патрубка, мм 20

Рабочий режим S1 (продолжительный)
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования

оСобенноСТи
Кабель (1м с евровилкой), соединительные гайки (2 шт .), уплотнители и штуцера 
входят в комплект насоса 

2 режима работы: 
Автоматический/ Ручной

Автоматическое включение/ 
отключение при открытии/ 
закрытии крана

Защита от "сухого хода"

Корпус насоса выполнен 
из чугуна с коррозионно-
стойким катафорезным 
покрытием

Тихая работа

00 ,2 0,40 ,6 0,81 ,0 1,21 ,4 1,61 ,8

Степень защиты IP42

Класс изоляции F

Класс защиты I

Элетропитание, в/Гц 220/50

Температура жидкости +2º  . . .+110º С

наПоРнЫе ХаРаКТеРиСТиКи

КонСТРУКТивнЫе ХаРаКТеРиСТиКи
Корпус насоса: чугун 
Рабочее колесо: PP полипропилен термостойкий 
Уплотнение: керамика-графит 
режим работы двигателя S1 (продолжительный) .

обЛаСТь ПРименения
Повысительные насосы Belamos серии BRS 15-90A 
предназначены для повышения давления в существующей 
системе водоснабжения частных домов . Как правило, такие 
насосы используются для создания напора перед стиральными 
и посудомоечными машинами, газовыми водонагревателями и 
другими точками водоразбора .

Повысительные насосы Belamos серии BRS 15-90A оснащены реле 
потока для автоматического включения/выключения насоса .



22

Циркуляционные насосы

оСобенноСТи
Кабель (1м с евровилкой) и соединительные гайки (2 шт .) входят в комплект 
циркуляционного насоса 

ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи* 
модель BRS25/4G BRS25/6G BRS25/8G BRS32/4G BRS32/6G BRS32/8G

макс . потребляемая мощность, вт 72/53/38 93/67/46 182/170/145 72/53/38 93/67/46 270/210/150

макс . производительность, л/мин 48/36/18 55/38/22 88/77/42 48/36/18 55/38/22 160/103/43

напор воды, м 4,5/4/3 6/5/3 8/7,5/7 4,5/4/3 6/5/3 8/7,5/6,5

Переключение частоты вращения: Ручное 3 ступени Ручное 3 ступени Ручное 3 ступени Ручное 3 ступени Ручное 3 ступени Ручное 3 ступени

Диаметр вход . и выход .отверстия, 
дюйм (мм)

1'' (25) 1'' (25) 1'' (25) 1¼'' (32) 1¼'' (32) 1¼'' (32)

макс . Допустимое давление, бар 10 10 10 10 10 10

макс . температура окружающей 
среды, ºС

40 40 40 40 40 40

Длина кабеля питания, м 1 1 1 1 1 1
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования

КонСТРУКТивнЫе ХаРаКТеРиСТиКи
Корпус насоса: чугун 
Рабочее колесо: PP /полипропилен термостойкий 
вал: керамический 
Рабочая жидкость омывает подшипники скольжения и охлаждает их и ротор 
(насос с мокрым ротором) 
не требуется уплотнения для валов 
Режим работы двигателя S1 (продолжительный) . 
Защита двигателя от перегрузки не требуется

BRS 32/8G BRS 25/4G

Цельнотянутый "стакан"

Диаметр вала 12 мм

Тихая работа

Корпус насоса выполнен из чугуна 
с коррозионно-стойким катафорезным 

покрытием

Степень защиты IP44

Класс изоляции F

Класс защиты I

Элетропитание, в/Гц 220/50

Допустимый температурный 
диапазон перекачиваемой 
среды, ºС

-10º  . . .+110º С

обЛаСТь ПРименения
Циркуляционные насосы предназначены для перекачивания жидкости в системе 
трубопроводов . используются в системах отопления, кондиционирования, 
обогрева полов (теплый пол) .

Циркуляционные насосы работают практически бесшумно (уровень шума 40 
дб(а)), имеют низкое энергопотребление и небольшие габариты . 
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наПоРнЫе ХаРаКТеРиСТиКи

Размер, мм BRS25/4G BRS25/6G BRS25/8G BRS32/4G BRS32/6G BRS32/8G

а 123 123 138 123 123 147

B 180 180 180 180 180 180

C 129 129 153 129 129 166

вес, кг 2,97 3,07 4,57 3,51 3,61 5,91



24

Гидроаккумуляторы (гидробаки)

обЛаСТь ПРименения
Гидроаккумуляторы мембранного типа серий СТ, VТ предназначены для 
поддержания оптимального давления воды в системах водоснабжения, 
предотвращения гидравлических ударов, ограничения количества включений 
насоса и создания некоторого запаса воды .

ХаРаКТеРиСТиКи:
Установленное давление:1,5-2 бар 
Диаметр выходного соединения: 1'' 
макс температура воды: +45°C

ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи*

модель объем, л макс . давление, бар Габаритные размеры, мм
CT2/SS VT

24CT2(SS) / 24VT 24 6 310×280×460 310×280×460

50CT2 / 50VT 50 8 380×360×550 380×360×550

80CT2 / 80VT 80 8 480×460×600 450×450×760

100CT2 / 100VT 100 8 480×460×670 450×450×840

200VT 200 8 — 665×628×1090

300VT 300 8 — 665×628×1370
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования

вЫбоР ГиДРоаККУмУЛяТоРа
если не стоит специальная задача накапливать воду под давлением, то 
минимально необходимый объем гидроаккумулятора выбирается из условия 
ограничения количества включений насоса, и оно является определяющим .

CT2 горизонтальное исполнение 
SS корпус - нержавеющая сталь 
VT вертикальное исполнение

ФоРмУЛа ДЛя ПоДбоРа ГиДРоаККУмУЛяТоРа
Зная максимальный объем потребляемой воды аmax (литры/мин .) и мощность 
насоса, можно рассчитать объем запаса воды:

V = 16,5 ×  

V — объем гидроаккумулятора литр; 
Qmax — максимальное значение потребного расхода воды литр/минуту; 
а — Количество допустимых почасовых включений насоса; 
Ps — Давление выключения насоса атм;
Pa — Давление включения насоса атм;
Pp — Предварительное давление воздуха в гидроаккумуляторе (Pp=0 .9Pa) атм .

ПРеимУщеСТва ГиДРоаККУмУЛяТоРов «BELAMOS»
бак гидроаккумулятора изготавливается из стали толщиной 0 .8–1 .2 мм (зависит 
от размера бака) 
Порошковая окраска внешней поверхности стального бака предотвращает его от 
ржавчины . 
внутренняя мембрана изготавливается из синтетического каучука EPDM 
Фланец крепится на болты и гайки . 
вертикальные гидроаккумуляторы имеют второй штуцер . 
второй штуцер (у вертикальных баков) имеет внутреннюю и внешнюю резьбу, 
позволяющую установить всю автоматику для насоса, а также автоматический 
«спускник» воздуха из мембраны гидроаккумулятора .

50CT280CT2100CT2100VT 24CT2

24SS

Количество почасовых включений для различных мощностей 
электродвигателей, а:

мощность холостого 
хода эл . двигателя, квт

0 .37 — 0 .75 1 .1 — 2 .2 3 — 7 .5 9 .2 — 22

Допустимое кол-во 
включений в час

50 — 40 35 — 25 20 — 15 14 — 10

вам необходимо определить величину расхода (производительности) насоса, 
обозначаемую как Q

Расход считается как сумма расходов всех имеющихся точек водоразбора .

в среднем на умывальник расходуется около 8 л/мин, на душ или ванну — 12 л/
мин 

Габариты 
позволяют размещать 

гидроаккумуляторы 
в кесоне
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ФильтрыРасширительные баки  
для отопления

обЛаСТь ПРименения
Расширительные баки мембранного типа серий RW, HW, VW предназначены для 
использования в системах отопления и горячего водоснабжения для поддержания 
стабильного давления, компенсации теплового расширения и предотвращения 
гидравлических ударов .

ХаРаКТеРиСТиКи:
Установленное давление:1,5-2 бар 
Диаметр выходного соединения: 1'' 
макс температура воды: +99°C

ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи*

модель объем, л макс . давление, бар Габаритные размеры, мм
8RW 8 6 200×200×333

12RW 12 6 270×270×305

19RW 19 6 270×270×406

24HW 24 6 310×280×460

36VW 36 6 350×350×590

50VW 50 8 360×350×700
* изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования

RW подвесной с хомутом 
HW горизонтальный для горячей воды 
VW вертикальный для горячей воды

36VW 24HW

19RW 12RW 8RW

маГиСТРаЛьнЫе ФиЛьТРЫ
Фильтры предназначены для очистки холодной воды от механических частиц: 
ржавчины, песка, ила и т .п .; снижают мутность воды . 
Защищают водопроводные трубы, увеличивают срок службы бытовой техники и 
сантехники . 
Улучшают качество питьевой воды .

ФиЛьТРУЮщие ЭЛеменТЫ  
ДЛя маГиСТРаЛьнЫХ ФиЛьТРов
Фильтры предназначены для очистки холодной воды от механических частиц: ржавчины, 
песка, ила и т .п .; снижают мутность воды . 
Защищают водопроводные трубы, увеличивают срок службы бытовой техники и сантехники . 
Улучшают качество питьевой воды .

модель Количество 
ступеней 
очистки

Соедини- 
тельные 
размеры, дюйм

модель Количество 
ступеней 
очистки

Соедини- 
тельные размеры, 
дюйм

10" SLB ½ 1 ½ 10"BB 1 1

10" SLB ¾ 1 ¾ 20"BB 1 1

10" SLB 1 1 1 10" SLC ½ 1 ½

10" SLCW ½ 2 ½ 10" SLC ¾ 1 ¾

10" SLCW 1 2 1 10" SLC 1 1 1

10"BB 20"BB 10"SLCW110"SLC1/2 10"SLB1/2

Полипропиленовые
Для очистки воды от механических частиц, окисленного железа (ржавчины), ила, осадка .

Полипропиленовый Полипрпиленовая нить

PP10"SL PP20"SL PP10"BB PP20"BB PS10"SL PS20"SL PS10"BB PS20"BB

5 мкм 5 мкм 5 мкм 5 мкм 1 мкм 1 мкм 1 мкм 1 мкм

10 мкм 10 мкм 10 мкм 10 мкм 5 мкм 5 мкм 5 мкм 5 мкм

25 мкм 25 мкм 25 мкм 25 мкм 25 мкм 25 мкм 25 мкм 25 мкм

50 мкм 50 мкм 50 мкм 50 мкм

Фильтрующие элементы серии PS предназначены для использования в магистральных 
фильтрах как для горячей, так и для холодной воды 

угольные
очищают воду от широкого спектра органических и неорганических растворенных примесей 
(свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых 
металлов, иных органических и неорганических соединений), устраняют неприятный запах 
воды, улучшают ее вкус .

модель CTO10"BB CTO20"BB CTO10"SL CTO20"SL

размер,  дюйм/тип 10" BigBlue 20" BigBlue 10" SlimLine 20" SlimLine

ном . поток, л/мин 3,8 7,2 3,8 7,2

модель GAC20"SL PPGAC10"SL UDF 10 UDF 20

размер,  дюйм/тип 20" SlimLine 10" SlimLine 10" SlimLine 20" SlimLine

ном . поток, л/мин 3,8 2 2 3,5

SL (Slim Line) Диаметр картриджа – 61-73 мм .  
По длине картриджи Slim Line бывают SL 10 (10 дюймов – 25 см) и SL 20 (20 дюймов – 50 см) .  
BB (Big Blue) Диаметр картриджа –100 мм .  
По длине картриджи Big Blue бывают вв 10 (10 дюймов – 25 см) и BB 20 (20 дюймов – 50 см) . 
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Автоматическая работа

Блок включает и выключает насос 
по установленному давлению

Простая установка 
и настройка

Допускается вертикальная 
установка

Интуитивно-понятный интерфейс 
управления устройством.

Электронный дисплей

Защита насоса

Блок предотвращает работу 
насоса в режиме холостого 
(«сухого») хода.

Диапазон работы

от 1 атм до 4,5 атм (включение)

Интервал между давлением 
включения и выключения до 1,5 атм

Кабель входит в 
комплект (130 см 
с вилкой и 20 см с 
розеткой) 

Н
О

ВИ
Н

КА
Н

О
ВИ

Н
КА

блок управления насосом 
BELAMOS BRIO-2015

автоматический сливной 
клапан для скважины FV-B 1/2"

обЛаСТь ПРименения
блок управления BRIO-2015 предназначен для автоматического управления 
включением и выключением однофазных поверхностных и погружных 
электронасосов .

блок управления контролирует работу насоса в автоматическом режим в 
заданном диапазоне давления . в случае падения давления ниже минимального 
блок включает насос, а при достижении максимального давления отключает 
насос .

ХаРаКТеРиСТиКи:

максимальная температура воды: 55°С

максимальный ток: 10 а

максимальное давление:м 10 атм

напряжение питания: ~220-250 в

Диапазон регулирования давления включения: 1 — 4,50 атм

интервал между давлением включения и 
выключения:

0,5 — 1,5 атм с шагом 
0,1 атм

Класс электрической защиты: IP 65

ПРинЦиП РабоТЫ КЛаПана
1 . Клапан закрыт при давлении в системе более 0,6-0,9 атм

2 . Клапан открывается при падении давления в системе до 0,9 атм

ПРеимУщеСТва
•	 Удобство и простота монтажа;
•	 наружный резьбовой выход при необходимости позволяет 

подсоединять к крану трубопровод;
•	 небольшой размер позволяет устанавливать клапан 

практически во всех типах обсадных труб;
•	 автоматическая работа без участия человека;
•	 материал клапана (латунь, пружина и шар — 

нержавеющая сталь) обеспечивает длительный срок 
службы клапана;

•	 невысокая цена .

ПРеимУщеСТва

вода

вода

обЛаСТь ПРименения
Сливной клапан (кран) FV-B1/2” предназначен для автоматического слива воды 
из системы водоснабжения неотапливаемых летних домиков и помещений . 

ХаРаКТеРиСТиКи:

Диаметр подключения 1/2"

Давление срабатывания 0,6—0,9 атм

материал Латунь, нержавеющая сталь

ЭКоНоМичНоСТь
•	 Нет необходимости 

устанавливать дорогостоящий 
электромагнитный клапан.

•	 Нет необходимости 
устанавливать дополнительный 
шаровый кран в колодец. 

ПРоСТоТА В иСПоЛьЗоВАНии
•	 Чтобы слить воду со всей 

системы необходимо лишь 
выключить насос и открыть кран 
в нижней точке системы.

•	 Не нужно доставать насос из 
скважины или колодца.

Для всех типов 
бытовых насосов

Схема
установки
автоматичес-
кого сливного 
клапана  
FV-B1/2
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обРаТнЫй КЛаПан
Предназначен для исключения незапланированного 
слива воды из системы водоснабжения . 
материал: латунь

внутренняя — внутренняя резьба 
внутренняя — внешняя резьба

Дополнительное оборудование

РеЛе ДавЛения BRIO-5
Реле давления предназначено для автоматического 
включения и выключения электрического насоса 
в зависимости от давления воды в системе . 
Дополнительно, реле давления предотвращает «сухой» 
ход насоса, путём выключения насоса при недостатке 
воды . 
Кабель для подключения к электросети 1,5 м в 
комплекте .

ДаТЧиК «СУХоГо» 
(ХоЛоСТоГо) ХоДа PS 7 
Датчик предназначен для автоматической защиты 
насоса от «сухого» хода .

КомПЛеКТ ДЛя вСаСЫвания
Комплект для всасывания спирально-армированный 
(с фильтром, обратным клапаном и фитингом для 
насоса) идеально подходит для всех видов станций 
водоснабжения, поверхностных насосов любой 
мощности и производительности . 
Длина 7 м, 9 м, 11 м .ФУТоРКа

Соединительная деталь для перевода трубы на меньший 
диаметр . 
1¼" — 1" 
материал: латунь

3-Х ХоДовой ФиТинГ (3WAY)
Предназначен для соединения различных видов 
труб, а также для подключения устройств контроля и 
регулирования в системе водоснабжения .  
вес: 200 г

4-Х ХоДовой ФиТинГ (4WAY)
Предназначен для соединения различных видов 
труб, а также для подключения устройств контроля и 
регулирования в системе водоснабжения .  
вес: 190 г

4-Х ХоДовой ФиТинГ (4WAY-MAN)
Предназначен для соединения различных видов 
труб, а также для подключения устройств контроля и 
регулирования в системе водоснабжения .  
вес: 190 г

5-Ти ХоДовой ФиТинГ (5WAY)
Предназначен для соединения различных видов 
труб, а также для подключения устройств контроля и 
регулирования в системе водоснабжения .  
вес: 190 г

СТаЛьной ТРоС
Свивка 7×7 
нержавеющая сталь  
Толщина 2, 3, 4, 5, 6 мм 
Трос поставляется  в упаковке от 20м

ПоПЛавоК ДЛя наСоСа
Универсальный поплавок предназначен для 
автоматического включения и отключения насоса .

напряжение: 220 в/50 Гц 
Ток: 10(4)A /16(4) A 
Степень защиты: IP68 
максимальная температура: 55°С  
Сечение кабеля: 3×0,75 мм2

маномеТР
манометр предназначен для измерения и индикации 
давления в системе водоснабжения . 
Диапазон измерения давления от 0 до 6 бар

Тип: осевой (аксиальный), радиальный 
Диаметр: 50 мм

РеЛе ДавЛения PS-02C
Реле давления предназначено для автоматического 
включения и выключения электрического насоса в 
зависимости от давления воды в системе . 

ШТУЦеР
Предназначен для подключения шланга к насосу . 
материал: латунь 
1¼"нР × 32 мм 1"нР × 32 мм 
1¼"нР × 25 мм 1"нР × 20 мм 1"нР × 25 мм

мембРана ДЛя ГиДРоаККУмУЛяТоРа
емкость: 24, 50, 80, 100, 200, 300 литров, материал: 
бутиловая резина

ХомУТЫ ДЛя ГиДРоаККУмУЛяТоРа
Хомуты для крепления гидроаккумуляторов и 
расширительных баков

СКважиннЫй аДаПТеР
Скважинный адаптер облегчает подключение 
глубинного насоса к системе водоснабжения . 
модели: PTL 1'', PTL 1 .25''
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обЛаСТь ПРименения
Данный узел совместно с циркуляционным насосом  предназначен для создания 
принудительной циркуляции теплоносителя в системах любого типа .

оСновнЫе ПРеимУщеСТва
автоматическое переключение отопительной системы в режим работы 
«открытая», в случае незапланированного отключения электроэнергии, 
предохраняет котёл от перегрева .

Конструкция клапана предотвращает его «залипание» в системе .

обеспечивает простой доступ к циркуляционному насосу, что позволяет с 
легкостью обслуживать это устройство .

Универсальный монтаж

не требует обслуживания

ПРинЦиП РабоТЫ байПаСа (наСоСноГо УЗЛа):
При включении циркуляционного насоса, клапан, под действием напора воды, 
становится в положение — «закрыт» .

При отключении электроэнергии и, соответственно, остановки циркуляционного 
насоса, клапан возвращается в положение—«открыт» и тем самым обеспечивает 
свободный ток воды по всей системе отопления, исключая при этом возможность 
перегрева котла .

Два режима работы: 
открытый: теплообмен по принципу естественной конвекции;  
закрытый: принудительное перемещение теплоносителя по системе с помощью 
циркуляционного насоса.

ТеХниЧеСКие ХаРаКТеРиСТиКи

объёмная подача узла, л/час, не более 4600

Коэффициент подачи, % 98

Допускаемый кавитационный запас, м 2

Число двойных ходов, шт 2

макс . давление на выходе из насоса, атм 6

масса узла, кг, не более 6

макс . температура перекачиваемой жидкости, °С 130

Кол-во рабочих режимов 2

моДеЛьнЫй РяД

модель Диаметр Длина в сборе, мм высота в сборе, мм вес, кг Кран маевского

УнК—1/40 40 800 220 3,5 -

УнК—1/50 50 800 220 4,3 -

УнК—3/40 40 300 540 2,2 +

УнК—3/50 50 300 540 2,5 +

байпас для систем отопления 
(узел насосный клапанный)

УнК–1 УнК–3

УнК–3 (в сборе)



Справочная информация
нормы потребления (расхода) воды (СниП 2 .04 .01-85*)

Санитарные приборы
Расход воды, 

л/с
Расход воды, 

л/ч
Свобод . 

напор, м

Умывальник, рукомойник с водоразборным 
краном

0,1 30 2

Умывальник со смесителем 0,12 60 2

ванна со смесителем (в том числе общим для 
ванн и умывальника)

0,25
300 3

ванна с водогрейной колонкой и смесителем 0,22 300 3

Душевая кабина с мелким душевым 
поддоном и смесителем

0,12 100 3

Душевая кабина с глубоким душевым 
поддоном и смесителем

0,12 115 3

Гигиенический душ (биде) со смесителем и 
аэратором

0,08 75 5

Унитаз со смывным бачком 0,1 83 2

Поливочный кран 0,3 1080 2

Стиральная машина 0,25 - 1

 Посудомоечная машина 0,16 - 1

Потери напора в пластиковых трубопроводах
Верхнее значение — скорость течения в м/с, нижнее значение — потери напора в метрах на 100 м прямой трубы

Расход наружный диаметр × толщину стенки  / внутренний диаметр, мм

м³/ч л/мин л/с
25×2,8 

19,4
32×3,0

26
40×3,7

32,6
50×4,6

40,8
63×5,8

51,4
75×6,8

61,4
90×8,2

73,6
110×10

90

1 16,67 0,28
0,94
7,71

0,52
1,90

0,33
0,65

0,21
0,22

1,6 26,67 0,44
1,50

17,74
0,84
4,38

0,53
1,49

0,34
0,51

0,21
0,17

2 33,33 0,56
1,88

26,36
1,05
6,51

0,67
2,21

0,46
0,76

0,27
0,25

0,19
0,11

2,5 41,67 0,69
2,35

39,17
1,31
9,68

0,83
3,29

0,53
1,13

0,33
0,37

0,23
0,16

3 50 0,83
2,82

54,12
1,57

13,37
1,0

4,54
0,64
1,56

0,4
0,52

0,28
0,22

0,2
0,9

3,5 58,33 0,97
3,29

71,14
1,83

17,58
1,16
5,97

0,74
2,05

0,47
0,68

0,33
0,29

0,23
0,12

4 66,67 1,11
3,76

90,16
2,09

22,28
1,33
7,57

0,85
2,59

0,54
0,86

0,38
0,37

0,26
0,16

0,17
0,06

6,5 108 1,81
6,11

213,34
3,40

52,72
2,16

17,90
1,38
6,13

0,87
2,04

0,61
0,87

0,42
0,37

0,28
0,14

8 133 2,22
4,19
76,2

2,66
25,88

1,7
8,87

1,07
2,94

0,75
1,26

0,52
0,53

0,35
0,2

10 167 2,78
5,23

113,2
3,33

38,44
2,12

13,17
1,34
4,37

0,94
1,87

0,65
0,79

0,44
0,3

12 200 3,33
6,28

156,43
3,99

53,12
2,55
18,2

1,61
6,04

1,13
2,59

0,78
1,09

0,52
0,42

16 267 4,44
5,32
88,5

3,4
30,32

2,14
10,07

1,5
4,31

1,04
1,81

0,7
0,69

20 333 5,56
6,66

131,48
4,25

45,05
2,68

14,96
1,88
6,4

1,31
2,69

0,78
1,03

соответствие величин
1 атм 1 .01325 бар 0 .101325011 мПа 760 мм рт . ст

1 л/ч 0 .01666668 л/мин 0 .000277778 л/сек 0 .001 м³/ч

таблица перевода диаметров 
водопроводных труб из дюймов в 
миллиметры

таблица перевода дюймов в 
миллиметры

Диаметр, дюйм Диаметр, мм Дюйм миллиметр

3/8'' d10 1/64'' 0,397

½'' d15 1/32'' 0,794

¾'' d20 1/16'' 1,587

1'' d25 1/8'' 3,175

1 ¼'' d32 1/4'' 6,35

1 ½'' d40 1/2'' 12,7

2'' d50 5/8'' 15,875

2 ½'' d65 1'' 25,4

Формулы
методика расчета требуемого напора для насоса в системе водоснабжения

H = H
наП

 + H
F
 + H

GEO
H

наП 
— давление, которое необходимо создать в доме (как правило, 2-3 бара, 

для перевода баров в метры водяного столба выбранную цифру следует 
умножить на 10);
H

F
 — потери давления на всасывании Hf (вс) и нагнетании Hf (н) из-за трения 

жидкости о стенки труб, с учетом того, что на 90°-ном изгибе трубопровода 
потери напора эквивалентны потерям при прохождении 1 м прямых труб, а 
на обратном клапане или запорном вентиле — 5 м линейного трубопровода 
(данные для прямой трубы конкретного диаметра и необходимого объема 
воды в час берутся из приведенной выше таблицы);
H

F
(вс) = потери напора на 100 м (из таблицы) × (длина труб + потери на 

изгибах и клапанах)/100;
H

F
 (н) = потери напора на 100 м (из таблицы) × (длина труб + потери на 

участках)/100;
H

GEO
— геометрический напор (сумма показателя глубины всасывания и 

высоты подачи, то есть, абсолютная длина того пути, который пройдет вода из 
источника к вашему дому, горизонтальные участки считать  с коефициентом 
0,1); 

Объем цилиндра V = π R² h π - 3,1415, R - радиус, h - высота

Площадь круга S = π R²

нормы расхода воды на полив (СниП2 .04 .02-84*)

вид полива един . измерения
нормы расхода 
воды, л/м2

механизированная мойка усовершенствованных 
покрытий, проездов, площадей

1 мойка 1,2-1,5

механизированный полив усовершенствованных 
покрытий, проездов и площадей

1  полив 0,3-0,4

Полив вручную (из шлангов) усовершенствован ных 
окрытий тротуаров и проездов

1  полив 0,4-0,5

Полив городских зеленых насаждений 1  полив 3-4

Полив газонов и цветников 1  полив 4-6

Полив посадок в грунтовых зимних теплицах 1 сут 15

Полив посадок в теплицах (стеллажных зимних 
и грунтовых весенних), парниках всех типов и 
утепленного грунта

1 сут 6
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СоЗДание 
СиСТемЫ 
воДоСнабжения 
в Доме на оСнове 
СКважинноГо 
наСоСа BELAMOS
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в настоящее время компания «беЛамоС» предлагает своим клиентам:

насосное оборудование для дома и дачи:
•	 Станции	водоснабжения	автоматические
•	 Поверхностные	насосы
•	 Погружные	насосы:
•	 Скважинные насосы
•	 Дренажные насосы
•	 вибрационные насосы

•	 Циркуляционные	насосы/	Повысительные	насосы
•	 Гидроаккумуляторы	для	горячей	и	холодной	воды	(гидробаки)
•	 Фильтры	и	фильтрующие	элементы
•	 Дополнительное	оборудование
 (автоматические блоки управления, реле давления, манометры и т .п .)

Садово-строительную технику и инвентарь:
•	 Шланги	и	поливочная	арматура	(разбрызгиватели,	коннекторы	для	шлангов)
•	 Катушки	для	шлангов
•	 Тачки	садовые	и	строительные
•	 Бетоносмесители

Тепловое оборудование:
•	 Воздухонагреватели,	тепловые	пушки	на	дизельном	топливе:
•	 Теплогенераторы прямого нагрева
•	 Теплогенераторы непрямого нагрева (с теплообменником)
•	 мобильные воздухонагреватели непрямого нагрева
•	 Стационарные воздухонагреватели в контейнере
•	 инфракрасные обогреватели

•	 Печи,	отопительные	котлы	на	отработанном	масле:
•	 Полуавтоматические печи серии нТ (ТеПЛамоС®)
•	 автоматические печи серия н (ТеПЛамоС®)

•	 Универсальные	горелки	KROLL	(UB/KG)/	ТЕПЛАМОС®
•	 Станции	подачи	топлива
•	 Обогреватели	на	природном	газе:
•	 Переносные газовые обогреватели
•	 Стационарные газовые обогреватели

•	 Электрические	обогреватели	и	тепловентиляторы	ТВ	ТЕПЛАМОС®	(«Бычок»)
все оборудование, произведенное в России или импортированное в Россию под торговой маркой «BELAMOS», изготавливается по техническим 
требованиям «беЛамоС» и имеет все необходимые сертификаты и разрешительные документы Федерального агентства по техническому 
регулированию 
и метрологии (Госстандарт) и Противопожарной службы РФ .

о КомПании
Компания «беЛамоС» была основана в 1993 г . За годы своего существования прошла путь от маленькой посреднической торговой фирмы до крупной известной компании 
с представительствами в москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону .

основные направления деятельности компании «беЛамоС» можно разделить на:

•	 Насосное оборудование. Фильтры и фильтрующие элементы.
•	 Садово-строительная техника и инвентарь
•	 Тепловое оборудование

Продукция компании «беЛамоС» изготавливается в России (тепловое оборудование), Германии (шланги, горелки), Чехии (шланги), италии (шланги), Китае (насосы, тачки, 
бетоносмесители), Тайване (поливочная арматура) .

наличие своего автотранспорта позволяет осуществлять поставки товаров в кратчайшие сроки . 

благодаря широкой сети сервисного обслуживания, компания «беЛамоС» обеспечивает потребителей полноценным сервисом своей продукциии в течение гарантийного 
срока и послегарантийным обслуживанием . 



ООО «БЕЛАМОС»
125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 126
Тел./факс: (495) 648-68-10 (многоканальный); (499) 457-41-41
e-mail: info@belamos.ru, www.sadovody.ru

Фильтры.
Насосное 
оборудование

Садово-
строительная 
техника 

Шланги
и поливочная 
арматура

Тепловое 
оборудование

На нашем сайте www.sadovody.ru вы всегда сможете скачать 
электронные версии каталогов 
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ШЛанГи
Надежные шланги широкой цветовой гаммы, различного диаметра (от 1/2” до 3”) и длины 
(от 7,5 до 50 м) удовлетворят любые запросы . Армированные и неармированные,  
изготавливаются из высококачественных материалов, имеют повышенную прочность, 
устойчивы к изломам при изгибе, растяжении, скручивании .
Выдерживают давление от 18 до 50 бар . Рабочий диапазон температур — от -15 °С до + 60 °С
Область применения:
•	 полив;
•	 подача воды по системе гибкого водопровода;
•	 капельное орошение;
•	 откачивание дренажных и сточных вод .

Шланги BELAMOS производятся в Германии, Италии, Чехии и Китае, где проходят строгий 
контроль качества и имеют сертификаты TUV, IMQ и сертификаты соответствия ГОСТ Р . 
Поэтому, мы с уверенностью говорим о высокой надежности наших шлангов .
Легкость выбора и широкий ассортимент позволяют каждому найти именно то, что нужно . 
Все шланги очень легко использовать с универсальной системой соединителей BELAMOS .
Благодаря универсальной системе соединителей BELAMOS, все шланги несложно 
подсоединить к существующей системе полива, водопровода или создать новую .

ПоЛиВоЧнаЯ арМаТУра Belamos
Универсальная система соединителей
Разбрызгиватели
Коннекторы для шлангов
Катушки для шлангов
Подвесы для шлангов

ПоЛезнаЯ инфорМациЯ
½" = 12,5 мм
    " = 15,6 мм
¾" = 19 мм
1"  = 25,4 мм
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Популярные бытовые шланги черно-зеленого цвета . Трехслойные, 
армированные . Для тех, кто ценит рациональность .
Рабочая температура от +5 °С до +50 °С .
Гарантированный срок службы 8 лет

Преимущества

•	 долговечность;
•	 прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
•	 материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для 

окружающей среды, человека, растений;
•	 внутри шланга не образуются водоросли;
•	 не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не 

выцветает;
•	 диагональная армировка под углом 90°;

GaRDeN/ GaRDeN luxe
Гарден/ Гарден Люкс

Шланги belamos 

0 шланга длина бухты
Макс. давление 
на разрыв

Вес, г/м
кол-во на 
паллете

размер 
паллеты, см

5/8˝ 25 м бухта 24 бар 110 72 80x120

5/8˝ 50 м бухта 24 бар 110 42 80x120

 ½˝ 20 м бухта 24 бар 80 132 80x120

 ½˝ 25 м бухта 24 бар 80 110 80x120

 ½˝ 50 м бухта 24 бар 80 66 80x120

¾˝ 20 м бухта 21 бар 160 66 80x120

¾˝ 25 м бухта 21 бар 160 54 80x120

¾˝ 50 м бухта 21 бар 160 24 80x120

1˝ 25 м бухта 18 бар 300 16 120x120

1˝ 50 м бухта 18 бар 300 32 120x120

0 шланга длина бухты
Макс. давление 
на разрыв

Вес, г/м
кол-во на 
паллете

размер 
паллеты, см

5/8˝ 25 м бухта 24 бар 110 72 80x120

5/8˝ 50 м бухта 24 бар 110 36 80x120

 ½˝ 20 м бухта 24 бар 80 121 80x120

 ½˝ 25 м бухта 24 бар 80 110 80x120

 ½˝ 50 м бухта 24 бар 80 54 80x120

¾˝ 20 м бухта 21 бар 160 60 80x120

¾˝ 25 м бухта 21 бар 160 54 80x120

¾˝ 50 м бухта 21 бар 160 24 80x120

1˝ 25 м бухта 18 бар 300 24 80x120

1˝ 50 м бухта 18 бар 300 12 80x120

сделано в италии
made in Italy

сделано в Польше
made in Poland

standart
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GReeNel
ГринеЛ 

Шланги belamos  

Надежный трехслойный армированный поливочный шланг . 
C утолщенной стенкой . Для тех, кто ценит качество .
Рабочая температура от -5°С до +60 °С .
Гарантированный срок службы 15 лет

Преимущества
•	 долговечность;
•	 прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
•	 не скручивается;
•	 не перегибается, не переламывается;
•	 остаётся гибким при низких температурах;
•	 материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для 

окружающей среды, человека, растений;
•	 не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не 

выцветает;
•	 утолщенная стенка/

сделано в италии
made in Italy

oRaNGe 
оранж

Качественный недорогой четырехслойный армированный 
поливочный шланг насыщенного желтого искрящегося цвета . Для тех, 
кто ценит рациональность .
По сравнению со шлангом ГАРДЕН, ОРАНЖ имеет дополнительный 
слой, что придает дополнительную прочность и долговечность .
Рабочая температура от +2 °С до +50 °С .
Гарантированный срок службы 8 лет

Преимущества

•	 долговечность;
•	 прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
•	 материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для 

окружающей среды, человека, растений;
•	 не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не 

выцветает;
•	 внутри шланга не образуются водоросли;
•	 диагональная армировка под углом 90°;

сделано в италии
made in Italy

standart

ComFort

0 шланга длина бухты
Макс. давление 
на разрыв

Вес, г/м
кол-во на 
паллете

размер 
паллеты, см

 ½˝ 25 м бухта 24 бар 80 99 80x120

 ½˝ 50 м бухта 24 бар 80 48 80x120

¾˝ 25 м бухта 21 бар 170 42 80x120

¾˝ 50 м бухта 21 бар 170 24 80x120

0 шланга длина бухты
Макс. давление 
на разрыв

Вес, г/м
кол-во на 
паллете

размер 
паллеты, см

 ½˝ 25 м бухта 24 бар 143 99 80x120

 ½˝ 50 м бухта 24 бар 143 36 80x120

¾˝ 20 м бухта 21 бар 290 48 80x120

¾˝ 25 м бухта 21 бар 290 30 80x120

¾˝ 50 м бухта 21 бар 290 20 80x120
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ProFessIonal

ProFessIonal

aDelIt
адеЛиТ

GolDeN 
ГоЛден

Шланги belamos  

Надежный четырехслойный армированный поливочный шланг, 
внутренний слой белый . Особая двойная армировка шланга . Для тех, 
кто ценит долговечность .
Рабочая температура от -5 °С до +60 °С .
Гарантированный срок службы 12 лет

Преимущества
•	 долговечность;
•	 прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
•	 материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для 

окружающей среды, человека, растений;
•	 внутри шланга не образуются водоросли;
•	 не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не 

выцветает;
•	 диагональная армировка и армировка «чулком»;
•	 изготовлен из первичного пластика .

Эксклюзивный высокопрочный армированный шланг искристого 
золотого цвета, внутренний слой белый, 5 слоев . Особая двойная 
армировка шланга .
Для тех, кто ценит уникальность .
Рабочая температура от -10 °С до +60 °С .
Гарантированный срок службы 15 лет

Преимущества

•	 долговечность;
•	 прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
•	 специальная армировка не позволяет шлангу скручиваться;
•	 не перегибается, не переламывается;
•	 остаётся гибким при низких температурах;
•	 материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для 

окружающей среды, человека, растений;
•	 не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не 

выцветает;
•	 внутри шланга не образуются водоросли;
•	 технология диагональной армировки и армировка «чулком»;
•	 изготовлен из первичного пластика .

сделано в италии
made in Italy

сделано в италии
made in Italy

0 шланга длина бухты
Макс. давление 
на разрыв

Вес, г/м
кол-во на 
паллете

размер 
паллеты, см

¾˝ 25 м бухта 30 бар 250 36 80x120

0 шланга длина бухты
Макс. давление 
на разрыв

Вес, г/м
кол-во на 
паллете

размер 
паллеты, см

¾˝ 25 м бухта 24 бар 270 36 80x120
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RoBust
робУсТ

KasKaD
каскад

Шланги belamos 
Пористый всесезонный шланг капельного полива, вода из которого 
просто сочится по всей длине, благодаря специальной технологии 
изготовления самого шланга . Обеспечивает наиболее эффективное 
и экономичное постоянное орошение . Применяется как для 
наземного полива, так и для полива под землей (закапывается на 
15-20 см вглубь) . Вода при этом расходуется более экономно, нет 
испарения с верхнего слоя земли, что в свою очередь, снижает 
степень поражения грибком и другими болезнями .
Из пористых шлангов легко создать оросительную систему 
необходимого контура .
Рабочая температура от +5 °С до +50 °С
Гарантированный срок службы 10 лет
Рабочее давление 2 атмосферы
Комплектуется коннекторами .

Преимущества

•	 равномерное распределение влаги;
•	 материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для 

окружающей среды, человека, растений;
•	 не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не 

выцветает;
•	 обеспечивает орошение садово-приусадебных участков даже 

при длительном отсутствии хозяев .

Шланг-разбрызгиватель для экономного полива . Из мельчайших 
отверстий, расположенных по поверхности шланга, бьют тонкие 
струи воды, с помощью которых можно равномерно полить газон или 
молодые посадки .
Рабочая температура от +5 °С до +50 °С .
Гарантированный срок службы 10 лет
Рабочее давление 4 атмосферы
Длина 15 м
Комплектуется коннекторами .

Преимущества

•	 щадящий полив за счет мельчайшего распыления воды;
•	 равномерное распределение влаги;
•	 шланг состоит из 3-х каналов, благодаря чему достигается 

равномерное распределение давления;
•	 материал шланга не содержит кадмий, барий — безопасен для 

окружающей среды, человека, растений;
•	 не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не 

выцветает;
•	 незаменим для полива вновь посаженного газона или цветника .

сделано в италии
made in Italy

сделано в италии
made in Italy

orIGInal

orIGInal

0 шланга длина бухты
рабочее 
давление 

Вес, г/м
кол-во на 
паллете

размер 
паллеты, см

 ½˝ 7,5 м 2 бар 90 121 80x120

 ½˝ 15 м 2 бар 90 66 80x120

длина бухты Вес, г/м
кол-во на 
паллете

размер 
паллеты, см

15 м 95 240 80x120
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Belamos as700 
коМПЛекТ дЛЯ ВсасЫВаниЯ

наПорнЫй рУкаВ 
ТексТиЛьнЫй ШЛанГ

Комплект для всасывания спирально-армированный (с фильтром, 
обратным клапаном и фитингом для соединения с насосом) .
Благодаря универсальным соединителям, подходит для большинства 
видов станций водоснабжения, поверхностных насосов любой 
мощности и производительности .
Диаметр 1 дюйм (25,4 мм)
Длина 7 м

Текстильный шланг (напорный рукав) . Наружный слой сделан из 
полиэстера, внутренний слой из ПВХ (пластик) . Без фитингов . Рабочее 
давление 8 бар, давление на разрыв 24 бар .

Область применения:

•	 Орошение сельскохозяйственных угодий, участков и т . д .,
•	 Временная гибкая магистраль для подачи воды к месту 

потребления .
•	 Откачка сточных и дренажных вод .

Текстильный шланг оптимально подходит для откачки дренажных, 
фекальных и сточных дренажными насосами . Дренажные насосы 
Belamos комплектуются штуцерами, позволяющими использовать 
шланги различного диаметра .

Применяют для подключения к насосным станциям и поверхностным 
(садовыми) насосам .  

0 шланга длина Макс. давление на разрыв

1˝ 25 м 24 бар

2˝ 25 м 24 бар

3˝ 25 м 24 бар

Модель диаметр шланга

DWP 180, DWP 250 1˝ 

DWP 450, DWP 750, DWP 1300 Cs, DWP 1500/18 2˝ 

DWP 1800 Cs, DWP 2200 3˝ 

Модель диаметр шланга

omega 25, omega 40 sP, omega 40 ss,
1˝ 

omega 55 F ,  omega 75 sP, omega 75 ss

orIGInal

orIGInal
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 ½˝ 25 м
20 бар 50 м

 ¾˝ 25 м
30 бар 50 м

 ½˝ 20 м
30 бар 50 м

 ½˝ 20 м
30 бар

 ¾˝ 25 м
20 бар 50 м

 1˝ 25 м
20 бар 50 м

 ¾˝ 25 м
30 бар 50 м

CItRIN
циТрин

PRo lINe 
Про Лайн 

GReeN lINe 
Грин Лайн 

Шланги rehau  
ГерМаниЯ

Высококачественный армированный поливочный шланг . Благодаря 
искрящемуся солнечно-желтому цвету, шланг вносит дополнительную 
окраску в Ваш сад .
Гарантия качества 5 лет .

Преимущества
•	 долговечность;
•	 прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
•	 шланг не перегибается и не переламывается;
•	 специальная армировка не позволяет шлангу скручиваться;
•	 не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации,
•	 не выцветает .
•	 изготовлен из первичного пластика

Высококачественный поливочный шланг, устойчив к воздействию 
давления .
Сохраняет свою эластичность на протяжении длительного времени . 
Предназначен для интенсивного использования и высоких нагрузок .
Гарантированный срок службы 10 лет

Преимущества
•	 долговечность;
•	 прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
•	 не перегибается и не переламывается;
•	 специальная армировка не позволяет шлангу скручиваться;
•	 материал шланга не содержит кадмий, барий и свинец — 

безопасен для окружающей среды, человека, растений;
•	 внутри шланга не образуются водоросли;
•	 не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не 

выцветает;
•	 изготовлен из первичного пластика .

Высококачественный поливочный шланг . Будет полезен везде, где 
предъявляются повышенные требования к внешнему виду шланга 
(привлекательный зеленый шланг с яркими желтыми полосками) .
Гарантированный срок службы 15 лет

Преимущества
•	 долговечность;
•	 прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
•	 не перегибается и не переламывается;
•	 специальная армировка не позволяет шлангу скручиваться;
•	 остаётся гибким при низких температурах;
•	 материал шланга не содержит кадмий, барий и свинец—

безопасен для окружающей среды, человека, растений;
•	 внутри шланга не образуются водоросли;
•	 не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не 

выцветает;
•	 изготовлен из первичного пластика .

unIVersal

ComFort

ComFort



9

QuattRoFlex Plus + 
кВаТрофЛекс ПЛюс

каТУШки 
дЛЯ ШЛанГоВ
Ym3501

 ¾˝ 25 м
35 бар 50 м

 1¼˝ 25 м
30 бар

 ⅝˝ 25 м
40 бар 50 м

 1½˝ 25 м
25 бар

 ½˝ 25 м
50 бар

 1˝ 25 м
30 бар 50 м

Высококачественный шланг со специальной диагональной 
армировкой предназначен для широкого применения .
Шланг прекрасно подходит для водоснабжения и орошения садово-
огородных хозяйств .
Гарантированный срок службы 18 лет

Преимущества
•	 контактирующий с водой слой не содержит ПВХ и 

пластификаторов;
•	 гладкая внутренняя поверхность не образуется биопленка;
•	 не токсичен, экологически безопасен;
•	 сохраняет свою форму, обладает улучшенной 

термостойкостью;
•	 остается гибким при низких и высоких температурах;
•	 долговечность;
•	 не перекручивается за счет специальной 4х6 диагональной 

армировки и сохраняет стабильную форму при изменении 
нагрузки;

•	 выдерживает высокое давление;
•	 не теряет эластичности со временем;
•	 остаётся гибким при низких температурах;
•	 материал шланга не содержит кадмий, барий и свинец — 

безопасен для окружающей среды, человека, растений;
•	 материал шланга изготовлен в соответствии с требованиями для 

питьевой воды KTW BGA;
•	 внутри шланга не образуются водоросли;
•	 не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не 

выцветает;
•	 изготовлен из первичного пластика;
•	 защищен патентом .

Защитный слой, произведенный из специального полимера – не 
содержит ПВХ и смягчителей

Промежуточный слой из высококачественного материала 
– обеспечивает стабильность размеров, продлевает срок 
эксплуатации шланга и препятствует формированию 
водорослей .

24 - нитевое диагональное армирование – обеспечивает 
устойчивость шланга даже к высокому давлению . При этом 
шланг остается очень гибким .

Внешний слой – изготовлен по специальной рецептуре, 
обеспечивающей хорошую устойчивость к ультрафиолету и 
приятные тактильные ощущения

Обеспечивают практичный и простой способ хранения и 
транспортировки шлангов . Удобство катушки состоит в том, что 
шланг не нужно полностью раскручивать с катушки для полива . 
Подсоединение шланга под углом предотвращает скручивание . 
Защита от течи: предотвращает нежелательное вытекание воды . 
Удобно спроектированная, практичная ручка . Большие колеса со 
специальным протектором, не разрушающим газон .

Вместимость: шланг ½" до 60 м 
        шланг ⅝" до 45 м 
В комплекте с 2-мя штуцерами .
Выполнена из пластмассы и алюминия .
Катушка легко собирается без инструментов

новинка

1

2

3

1

2

3

4

4

Защитное покрытие  
для сохранения качества 
воды .

Гладкая внутренняя 
поверхность шланга 
из материала, не 
содержащего ПВХ, 
предотвращает 
формирование отложений 
и загрязнение воды .

PremIum
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РазбРызгиватели

ПисТоЛеТ-разбрЫзГиВаТеЛь

Ym7202 
Пистолет для полива выполнен из 
высокопрочного пластика . Ручка выполнена 
из мягкого пластика . Насадка имеет 8 режимов 
полива . Курок имеет фиксатор . Евро соединение, 
подходит для большинства коннекторов .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
8,1 9,1 48

набор ПисТоЛеТ-разбрЫзГиВаТеЛь  
с коМПЛекТоМ соединиТеЛей

Ym7502 
Набор: пистолет для полива выполнен из 
высокопрочного пластика . Ручка выполнена 
из мягкого пластика . Насадка имеет 8 режимов 
полива . Курок имеет фиксатор .
Коннектор 1/2, коннектор с аквастопом 1/2, 
штуцер 1/2-3/4

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
11,6 12,8 48

набор ПисТоЛеТ-разбрЫзГиВаТеЛь  
с коМПЛекТоМ соединиТеЛей

Ym7508 
Набор: пистолет для полива выполнен из 
высокопрочного пластика . Насадка имеет 1 
режим для полива . Курок имеет фиксатор .
Коннектор 1/2, коннектор с аквастопом 1/2, 
штуцер 1/2-3/4

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
10,5 11,5 48

ПисТоЛеТ-разбрЫзГиВаТеЛь

Ym7210 
Пистолет для полива выполнен из 
высокопрочного пластика . Насадка имеет 1 
режим для полива — душ . Курок имеет фиксатор . 
Евро соединение, подходит для большинства 
коннекторов .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
7,7 8,6 48

ПисТоЛеТ-разбрЫзГиВаТеЛь

Ym7216 
Пистолет для полива выполнен из металла, 
покрытого мягким пластиком . Насадка имеет 
7 режимов полива . Курок имеет фиксатор . 
Евро соединение, подходит для большинства 
коннекторов .

вес нетто вес брутто штук в коробке
15,5 16,5 48

ПисТоЛеТ-разбрЫзГиВаТеЛь

Ym7204D
Пистолет для полива выполнен из металла, 
покрытого мягким пластиком . Насадка имеет 8 
режимов полива . Курок имеет фиксатор . Евро 
соединение, подходит для большинства 
коннекторов .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
14,2 15,2 48

набор ПисТоЛеТ-разбрЫзГиВаТеЛь  
с коМПЛекТоМ соединиТеЛей

Ym7504 
Набор: пистолет для полива выполнен из 
металла, покрытого мягким пластиком . Насадка 
имеет 8 режимов полива . Курок имеет фиксатор
Коннектор 1/2, коннектор с аквастопом 1/2, 
штуцер 1/2-3/4

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
17,7 18,9 48

ПисТоЛеТ-разбрЫзГиВаТеЛь

Ym7208 
Пистолет для полива выполнен из 
высокопрочного пластика . Ручка выполнена из 
мягкого пластика . Насадка имеет 1 режим для 
полива . Курок имеет фиксатор . Евро соединение, 
подходит для большинства коннекторов .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
7 7,8 48

ПисТоЛеТ-разбрЫзГиВаТеЛь

Ym7215 
Пистолет для полива выполнен из металла, 
покрытого мягким пластиком . Насадка имеет 
1 режим для полива . Курок имеет фиксатор . 
Евро соединение, подходит для большинства 
коннекторов .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
12,5 13,5 48

ПисТоЛеТ-разбрЫзГиВаТеЛь со сПираЛьнЫМ 
ШЛанГоМ

Ym9032 
Пистолет для полива выполнен из 
высокопрочного пластика, имеет фиксатор 
для непрерывного полива и регулятор 
напора . Насадка имеет 8 режимов для 
полива . Спиральный шланг (15 м) оснащен 
двумя коннекторами и универсальным 
штуцером 1/2",3/4" .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
9,5 10,5 10

новинка



11

разбрЫзГиВаТеЛь-дУШ

Ym6307 
Душ на ручке выполнен из металла . 
Имеет 9 режимов полива .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
3,45 3,95 12

разбрЫзГиВаТеЛь-дУШ на ПаЛке

Ym6202 

Душ на телескопической палке выполнен из 
металла . максимальная высота 215 см .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
10 11 20

иМПУЛьснЫй разбрЫзГиВаТеЛь на Пике

Ym8105D 
Разбрызгиватель импульсный (до 24м²) на 
металлической пике . Корпус выполнен из латуни .  
Есть возможность для последовательного 
подключения .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
15,5 16,2 48

 ЛУЧеВой разбрЫзГиВаТеЛь на Пике

Ym8105 
Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного 
пластика, 3-х лучевой . Есть возможность для 
последовательного подключения

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
4 4,8 48

насадка-разбрЫзГиВаТеЛь

Ym7201e
Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного 
пластика, форсунка покрыта мягким пластиком .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
8,2 9 240

насадка-разбрЫзГиВаТеЛь 
В коМПЛекТе с коннекТораМи

Ym5816F 
Набор: Разбрызгиватель выполнен из 
высокопрочного пластика, форсунка покрыта 
мягким пластиком .
Коннектор 3/4, коннектор с аквастопом 3/4, 
штуцер 1/2-3/4 .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
10,3 11,2 48

разбрЫзГиВаТеЛь-дУШ

Ym6305 
Душ на ручке выполнен из металла . 
Имеет 9 режимов полива .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
8,1 9,1 12

разбрЫзГиВаТеЛь-дУШ

Ym6303 
Душ на телескопической ручке (90-
120см) выполнен из металла . Имеет 9 
режимов полива .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
4,5 5 16

иМПУЛьснЫй разбрЫзГиВаТеЛь на Пике

Ym8103D 
Разбрызгиватель импульсный (до 24м²) на 
пластиковой пике . Корпус выполнен из 
высокопрочного пластика . Есть возможность для 
последовательного подключения .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
5,2 6,1 48

иМПУЛьснЫй разбрЫзГиВаТеЛь на Пике

Ym8104D 
Разбрызгиватель импульсный (до 24м²) на 
металлической пике . Корпус выполнен из 
высокопрочного пластика . Есть возможность для 
последовательного подключения .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
9 9,9 48

иМПУЛьснЫй разбрЫзГиВаТеЛь

Ym8107 
Разбрызгиватель выполнен из высокопрочного 
пластика, 3-х лучевой, на платформе . Площадь 
разбрызгивания 6 м2 при давлении 3 бара 

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
12 13,7 48

наПраВЛЯющаЯ дЛЯ ШЛанГа

Ym3002
Наземная направляющая для шланга или кабеля с 
металлической пикой для установки на землю . 

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
5 6 48

новинка

новинка

новинка
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ШТУцер

Ym5801 
Штуцер ¾, внешняя резьба, пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
3,7 4,6 240

Ym5701 
Штуцер ½, внешняя резьба, пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
3,7 4,6 240

ШТУцер

Ym5805
 Штуцер ¾, внутренняя резьба, пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
4,6 5.6 240

Ym5705
 Штуцер ½, внутренняя резьба, пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
4,6 5.6 240

Ym5811
 Штуцер 1", внутренняя резьба, пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
4,8 5.8 240

ШТУцер

Ym5807 
Штуцер, внутренняя резьба ¾-1" , пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
6,9 7,8 240

ШТУцер

Ym5830 
Универсальный штуцер 16 мм (с металлическим 
хомутом) для безрезьбовых кранов, выполнен из 
пластика .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
12,5 13,4 240

УниВерсаЛьнЫй коннекТор
Ym5809e 
Коннектор ½, мягкий пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
8,3 10,3 240

УниВерсаЛьнЫй коннекТор с акВасТоПоМ

Ym5810e 
Коннектор с аквастопом ½, мягкий пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
8,5 10,5 240

УниВерсаЛьнЫй коннекТор

Ym5819e 
Коннектор ¾, мягкий пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
10 11 140

УниВерсаЛьнЫй коннекТор с акВасТоПоМ

Ym5820e
Коннектор с аквастопом ¾, мягкий пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
10,5 11,5 140

МУфТа

Ym5808e
Муфта ½-½, мягкий пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
7,2 8,1 240

Ym5708e
Муфта ½-¾, мягкий пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
7,2 8,1 240

МУфТа

Ym5818e
Муфта ¾-¾, мягкий пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
7,2 8,1 140

разВеТВиТеЛь

Ym5002
Разветвитель на кран двухканальный выполнен из 
высокопрочного пластика .

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
6,5 7,5 120

коннектоРы для Шлангов

новинка

новинка

новинка
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МУфТа Тройник-коннекТор

Ym5803 
Муфта тройник-коннектор, пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
5,2 6 240

МУфТа коннекТор-коннекТор

Ym5804
Муфта коннектор-коннектор, пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
4,3 5,1 240

коннекТор с ВенТиЛеМ

Ym5003e
Универсальный коннектор ¾ с вентилем, 
мягкий пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
14.4 15.5 240

кран

Ym5001
Универсальный коннектор ¾ с вентилем, 
мягкий пластик

вес нетто, кг вес брутто, кг штук в коробке
6 7 240

YM5809E
(12.5-16мм)
YM5819E
(16-19 мм)

YM5809E
YM5819E

YM5809E
(12.5-16мм)
YM5819E
(16-19 мм)

YM5809E
(12.5-16мм)
YM5819E
(16-19 мм)

YM5809E
(12.5-16мм)
YM5819E
(16-19 мм)

Душ-разбрызгиватель
YM6305 
YM6307
YM6303

Лучевой разбрызгиватель
YM8107 

Пистолет-разбрызгиватель
YM7202 
YM7204D
YM7208
YM7215
YM7210
YM7216 

Импульсный 
разбрызгиватель
YM8105D
YM8105 
YM8104D 

YM5809E
(12.5-16мм)
YM5819E
(16-19 мм)

YM5801

YM5002

YM5808E
(12.5-16мм)
YM5818E
(16-19 мм)

YM5808E
(12.5-16мм)
YM5818E
(16-19 мм)

YM5810E
(12.5-16мм)
YM5820E
(16-19 мм)

YM5003E

YM5810E
(12.5-16мм)
YM5820E
(16-19 мм)

YM7201E 
Разбрызгиватель
форсунка

YM5810E
(12.5-16мм)
YM5820E
(16-19 мм) YM5804

YM5803

YM5801

YM5810E
(12.5-16мм)
YM5820E
(16-19 мм)

YM5810E
(12.5-16мм)
YM5820E
(16-19 мм)

новинка
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В настоящее время компания «беламос» предлагает своим клиентам:

насосное оборУдоВание дЛЯ доМа и даЧи:
•	 Станции	водоснабжения	автоматические
•	 Поверхностные	насосы
•	 Погружные	насосы:
•	 Скважинные	насосы
•	 Дренажные	насосы
•	 Вибрационные	насосы

•	 Циркуляционные	насосы/	Повысительные	насосы
•	 Гидроаккумуляторы	для	горячей	и	холодной	воды	(гидробаки)
•	 Фильтры	и	фильтрующие	элементы
•	 Дополнительное	оборудование
	 (автоматические	блоки	управления,	реле	давления,	манометры	и	т.п.)

садоВо-сТроиТеЛьнУю ТехникУ и инВенТарь:
•	 Шланги	и	поливочная	арматура	(разбрызгиватели,	коннекторы	для	шлангов)
•	 Катушки	для	шлангов
•	 Тачки	садовые	и	строительные
•	 Бетоносмесители

ТеПЛоВое оборУдоВание:
•	 Воздухонагреватели,	тепловые	пушки	на	дизельном	топливе:
•	 Теплогенераторы прямого нагрева
•	 Теплогенераторы	непрямого	нагрева	(с	теплообменником)
•	 Мобильные воздухонагреватели непрямого нагрева
•	 Стационарные	воздухонагреватели	в	контейнере
•	 Инфракрасные	обогреватели

•	 Печи,	отопительные	котлы	на	отработанном	масле:
•	 Полуавтоматические	печи	серии	НТ	(ТЕПЛАМОС®)
•	 Автоматические	печи	серия	Н	(ТЕПЛАМОС®)

•	 Универсальные	горелки	KROLL	(UB/KG)/	ТЕПЛАМОС®
•	 Станции	подачи	топлива
•	 Обогреватели	на	природном	газе:
•	 Переносные газовые обогреватели
•	 Стационарные	газовые	обогреватели

•	 Электрические	обогреватели	и	тепловентиляторы	ТВ	ТЕПЛАМОС®	(«Бычок»)
Все	оборудование,	произведенное	в	России	или	импортированное	в	Россию	под	торговой	маркой	«BELAMOS»,	изготавливается	по	техническим	
требованиям	«БЕЛАМОС»	и	имеет	все	необходимые	сертификаты	и	разрешительные	документы	Федерального	агентства	по	техническому	
регулированию	и	метрологии	(Госстандарт)	и	Противопожарной	службы	РФ.

о коМПании
Компания	«БЕЛАМОС»	была	основана	в	1993	г.	За	годы	своего	существования	прошла	путь	от	маленькой	посреднической	торговой	фирмы	до	крупной	известной	компании	
с представительствами в Москве, санкт-Петербурге, ростове-на-дону.

Основные	направления	деятельности	компании	«БЕЛАМОС»	можно	разделить	на:

•	 Насосное	оборудование.	Фильтры	и	фильтрующие	элементы.
•	 Садово-строительная	техника	и	инвентарь
•	 Тепловое	оборудование

Продукция	компании	«БЕЛАМОС»	изготавливается	в	России	(тепловое	оборудование),	Германии	(шланги,	горелки),	Чехии	(шланги),	Италии	(шланги),	Китае	(насосы,	тачки,	
бетоносмесители),	Тайване	(поливочная	арматура).

Наличие	своего	автотранспорта	позволяет	осуществлять	поставки	товаров	в	кратчайшие	сроки.	

Благодаря	широкой	сети	сервисного	обслуживания,	компания	«БЕЛАМОС»	обеспечивает	потребителей	полноценным	сервисом	своей	продукциии	в	течение	гарантийного	
срока	и	послегарантийным	обслуживанием.	
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ООО «БЕЛАМОС»
г . Москва, Ленинградское шоссе, д . 126
Тел ./факс: (495) 648-68-10 (многоканальный); (499) 457-41-41
e-mail: info@belamos .ru, www .sadovody .ru

Фильтры.
Насосное	
оборудование

Садово-
строительная	
техника	

Шланги
и	поливочная	
арматура

Тепловое	
оборудование

На нашем сайте www.sadovody.ru вы всегда сможете скачать 
электронные версии каталогов 
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ТАЧКИ Belamos
Тачки предназначены для перевозки груза как в строительстве, так и в садовых работах. Они легки в движении, надежны 
в работе и легко собираются.

Оригинальная конструкция и высокая надежность в совокупности с конкурентной ценой и широким ассортиментом 
обеспечивают тачкам Belamos высокую популярность. Представляем Вашему вниманию одноколесные и двухколесные 
тачки объемом от 65 л до 120 л, с толщиной корыта от 0,6 мм до 1 мм.

660 500

Ширина тачек 
позволяет проходить 
в стандартный проем 
двери или калитки 
и передвигаться 
по узким садовым 
дорожкам.

Длина ручек 
позволяет двигаться 
широким шагом и не 
ударяться ногами о 
кузов тачки. 

Расстояние между 
колесами менее 50 
см, что позволяет 
двигаться по садовым 
дорожкам.

Пневматическое 
колесо большого 
диаметра на 
подшипниках 
закрытого типа 
обеспечивает легкое 
передвижение 
даже по неровной 
поверхности.

Конструкция тачек 
обеспечивает 
распределение 
нагрузки около 1/3 
на руки и 2/3 на 
колесо.

l+

ОсОбеннОсТИ ТАЧеК Belamos

КОмплеКТующИе В нАлИЧИИ
Колесо

ø 400 мм
T309/T509/T709

ø 400 мм
T309/T509/T709

полиуретановое пневматическое

ø 380 мм
700P/ 4562P/ 457P

Кузов Комплект креплений
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сАДОВЫе ТАЧКИ 
Belamos

Область применения
Тачки предназначены для работы в саду и огороде. 
Легкие и устойчивые.

Широко используются при работах по озеленению в 
парках и скверах

Конструкция тачек выполнена таким образом, что вес 
груза распределяется 2/3 на колеса и 1/3 на руки.

Особенности конструкции
•	 кузов тачки выполнен из качественного оцинкованного 

стального листа;

•	 цельная рама;

•	 завальцованные борта обеспечивают прочность 
верхнего края кузова и повышенную стойкость к 
ударам, защищают от порезов;

•	 оригинальная конструкция рамы препятствует 
случайному опрокидыванию, и в то же время, 
позволяет легко разгружать тачку;

•	 пневматическое колесо на подшипниках обеспечивает 
легкое передвижение даже по неровной поверхности;

•	 кузов тачки имеет трапецевидное строение с плоским 
днищем.

Модельный ряд

Модель Кол-во 
колес

Диаметр
колеса, мм

Грузоподъём-
ность, кг

Объём, 
л

Макс. ширина 
тачки в сборе, 
мм

Вес, кг

206 P 1 380 110 85 670 9

400 P 2 350 80 85 665 12

4562 P 2 380 80 85 670 10,9

457 P 1 380 80 85 670 8,7

Тачка T 206P

Тачка 400P

Тачка 4562P

Тачка 457P

Расстояние между 
колесами менее 50 см, 
что позволяет двигаться 
по садовым дорожкам.
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сТРОИТелЬнЫе ТАЧКИ
Belamos

Область применения
Тачки предназначены для тяжелых работ на строительной 
площадке, для перевозки песка, раствора, а также камней, 
мусора. За счет особой формы рамы выдерживают 
большие нагрузки.

Благодаря скошенной передней части кузова и 
оптимальному перераспределению веса, на руки 
человека, перевозящего тачку, приходится менее 1/3 от 
общей нагрузки.

Особенности конструкции
•	 кузов тачки узкой и глубокой формы, выполнен из 

толстого стального листа;

•	 двойные завальцованные борта обеспечивают 
прочность верхнего края кузова и повышенную 
стойкость к ударам, защищают от порезов;

•	 качественная оцинковка кузова тачки;

•	 боковые и фронтальные ребра жесткости 
обеспечивают прочность стенки кузова;

•	 оригинальная конструкция рамы препятствует 
случайному опрокидыванию, и в то же время, 
позволяет легко и без усилий разгружать тачку;

•	 мощная усиленная рама не дает кузову порваться при 
перевалке тяжелых грузов;

•	 легко и быстро собирается и разбирается — рама 
состоит всего из двух частей;

•	 пневматическое колесо большого диаметра на 
подшипниках обеспечивает легкое передвижение 
даже по неровной поверхности;

•	 максимальная ширина тачки позволяет проходить 
через проемы дверей строящихся зданий;

•	 кузов тачек имеет трапецевидное строение с 
плоским днищем квадратной формы, что позволяет 
при загрузке располагать ближе к колесу предметы 
правильной геометрической формы (блоки, кирпичи) и 
сыпучие грузы.

Модельный ряд

Модель Кол-во 
колес

Диаметр
колеса, 
мм

Грузоподъём-
ность, кг

Объём, 
л

Макс. ширина 
тачки в сборе, 
мм

Вес, 
кг

Т 309P 1 400 150 90 680 12,5

Т 509P/ T 505P 1 400 200 110 600 16

T 500P/ T 700P 2 380 200 110 660 17,7

Т 709P/ T 800P 1/2 400/380 250 120 650 14,5

Тачка T 309P

Тачка T 509P (T 505P)

Тачка 500P/ 700P

Тачка T 709P

Тачка T 800P
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беТОнОсмесИТелИ
Belamos

Круглый 
подпружиненный 
штурвал

Термозащита
двигателя

Чугунная шестерня

Защитный кожух 
двигателя

Поставляется 
с собранным 
электроприводом

Чугунный
венец

Защитный кожух 
шестерни

Стандартная 
евровилка

Удобные колеса для 
транспортировки 
и перемещения 
бетоносмесителя на 
строительной площадке 

Толщина стали  
нижней части 
ковша 2 мм

В приводе 
используются 
подшипники 
закрытого 
исполнения, что 
предохраняет  
от попадания 
механических 
частиц и 
грязи внутрь 
подшипника

1

1

2

2

3

3

4

4

Бетоносмесители гравитационного типа предназначены 
для приготовления бетонных смесей на стройках с неболь- 
шим объемом работ, при строительстве домов, дач, 
гаражей, ремонте зданий и т. п.

Устойчивость смесителя 
на рабочей поверхности 
благодаря трехточечной 
опоре.

Штурвал позволяет 
фиксировать необходи-
мый угол наклона смеси- 
тельного бачка, что 
улучшает перемешивание 
смесей и позволяет 
точно дозировать выдачу 
готовых растворов
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Технические характеристики

Модель BX65 BX125 BX160 BX180 BX200 BX260

Мощность двигателя, Вт 220 550 650 800 800 1800

Напряжение питания, В/Гц 220/50

Объем барабана, л 65 125 160 180 200 260

Диаметр входного 
отверстия барабана, мм 267 375 400 400 390 400

Скорость вращения 
барабана об/мин 27,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5

Габариты, 
мм

L 1110 1200 1260 1260 1260 1520

W 550 710 850 850 850 830

H 935 1400 1350 1400 1450 1540

Бетоносмеситель BX 125

Бетоносмеситель BX 260

Особенности конструкции
•	 легкая разгрузка бетоносмесителя, благодаря 

коническому барабану;

•	 в приводе используются подшипники закрытого 
исполнения, что предохраняет от попадания 
механических частиц и грязи;

•	 не требуется обслуживания;

•	 мощность двигателя бетоносмесителя обеспечивает 
высокую надежность в работе;

•	 электрический выключатель с элементом 
термозащиты для надежного включения/выключения 
и автоматического отключения электропитания при 
перегрузках;

•	 тихая работа, малый вес;

•	 усиленная конструкция станины;

•	 толщина стали нижней части ковша 2 мм.;

•	 чугунный зубчатый венец;

•	 легкий монтаж и демонтаж ;

•	 большие колеса обеспечивают легкий ход на твердой 
поверхности.

Гарантия
На поставляемые бетоносмесители предоставляется 
гарантия сроком 12 месяцев. Гарантийное обслуживание 
производится в сервисных центрах компании 
«БЕЛАМОС», расположенных более, чем в 90 городах.
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ТОрГОВОе ОбОруДОВаНие

нАпОлЬнАя пОДсТАВКА 
пОД ТАЧКИ 

Подставка под тачки используется для выкладки в 
торговых точках садовых и строительных тачек для 
лучшей их демонстрации покупателям и экономии 
площади в торговом зале. Возможно одновременно 
разместить три различные модели тачек. В подставке 
предусмотрена возможность ограниченной регулировки 
высоты «полок».

Данные подставки широко востребованы не только в 
небольших торговых точках, но и в больших торговых 
залах, супермаркетах.

В настоящее время компания «беЛаМОС» предлагает своим клиентам:

НаСОСНОе ОбОруДОВаНие ДЛя ДОМа и Дачи:
•	 Станции	водоснабжения	автоматические
•	 Поверхностные	насосы
•	 Погружные	насосы:
•	 Скважинные насосы
•	 Дренажные насосы
•	 Вибрационные насосы

•	 Циркуляционные	насосы/	Повысительные	насосы
•	 Гидроаккумуляторы	для	горячей	и	холодной	воды(гидробаки)
•	 Фильтры	и	фильтрующие	элементы
•	 Дополнительное	оборудование
	 (автоматические	блоки	управления,	реле	давления,	манометры	и	т.п.)

СаДОВО-СТрОиТеЛьНую ТехНиКу и иНВеНТарь:
•	 Шланги	и	поливочная	арматура	(разбрызгиватели,	коннекторы	для	шлангов)
•	 Тачки	садовые	и	строительные
•	 Бетоносмесители

ТеПловое	оБоруДование:
•	 воздухонагреватели,	тепловые	пушки	на	дизельном	топливе:
•	 Теплогенераторы прямого нагрева
•	 Теплогенераторы	непрямого	нагрева	(с	теплообменником)
•	 Мобильные воздухонагреватели непрямого нагрева
•	 Стационарные	воздухонагреватели	в	контейнере
•	 инфракрасные	обогреватели

•	 Печи,	отопительные	котлы	на	отработанном	масле:
•	 Полуавтоматические	печи	серии	нТ	(ТеПлаМоС®)
•	 автоматические	печи	серия	н	(ТеПлаМоС®)

•	 универсальные	горелки	KROLL/	ТеПлаМоС®
•	 Станции	подачи	топлива
•	 обогреватели	на	природном	газе:
•	 Переносные	газовые	обогреватели
•	 Стационарные газовые обогреватели

•	 Электрические	обогреватели	и	тепловентиляторы	Тв	ТеПлаМоС®	(«Бычок»)
все	оборудование,	произведенное	в	россии	или	импортированное	в	россию	под	
торговой	маркой	«BELAMOS»,	изготавливается	по	техническим	требованиям	
«БелаМоС»	и	имеет	все	необходимые	сертификаты	и	разрешительные	документы	
Федерального	агентства	по	техническому	регулированию 
и	метрологии	(Госстандарт)	и	Противопожарной	службы	рФ.

о	КоМПании
Компания «беЛаМОС» была основана в 1993 г. За годы своего существования 
прошла	путь	от	маленькой	посреднической	торговой	фирмы	до	крупной	известной	
производственной	компании	с	представительствами	в	Москве,	Санкт-Петербурге,	
ростове-на-Дону.

Основные направления деятельности компании «беЛаМОС»:

•	 Производство	теплового	промышленного	оборудования
•	 Насосное	оборудование.	Фильтры	и	фильтрующие	элементы.
•	 Садово-строительная	техника	и	инвентарь

Продукция	компании	«БелаМоС»	изготавливается	в	россии	(тепловое	
оборудование),	Германии	(тепловое	оборудование),	италии	(шланги),	Китае	
(насосы,	тачки,	бетоносмесители),	Тайване	(поливочная	арматура).

Наличие своего автотранспорта позволяет осуществлять поставки товаров в 
кратчайшие	сроки.	

Благодаря	широкой	сети	сервисных	центров,	компания	«БелаМоС»	обеспечивает	
потребителей	полноценным	обслуживанием	своей	продукциии	в	течение	
гарантийного	и	послегарантийного	срока.

Высота: 280 см

Ширина: 76 см

Глубина: 96 см

Диаметр трубы: 32 мм

Цвет: темно-серый



На нашем сайте www.sadovody.ru вы всегда сможете скачать 
электронные версии каталогов 

ООО «БЕЛАМОС»
г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 126
Тел./факс: (495) 648-68-10 (многоканальный); (499) 457-41-41
e-mail: info@belamos.ru, www.sadovody.ru

Фильтры.
Насосное	
оборудование

Садово-
строительная	
техника	

Шланги
и	поливочная	
арматура

Тепловое	
оборудование


